


Tabell 1. Seksjonsfaktorer Ai/Vs for ulike profiltyper

HEA HEB HEM IPE Rektangulzer HUP (RHS) Kvadratisk HUP (SHS)
Profil Ai/Vs-4 | AilVs-3| Profil Ai/Vs-4 | Ai/Vs-3| Profil | Ai/Vs-4 | Ai/Vs-3 | Profil |Ai/Vs-4 |AiVs-3 ] Profil [Tykkelse | Ai/Vs-4|Ai/Vs-3| Profil |Tykkelse | Ai/Vs-4|Ai/Vs-3
m’ m’ m' hxb mm [ mm m?! m' |hxomm| mm m’ m!
IPESO | 330 |270 [ 100x50[ 5 211 [176 | 60x60 5 212 [ 159
HE100A| 184 138 |HE100B | 154 115 |HE100M| 85 65 IPE100| 300 |247 6 176|147 6 179 | 134
HE120A| 185 137 |HE120B [ 141 106 |HE120M| 80 61 IPE120| 279 |230 8 134|111 8 137 | 103
HE140A| 174 129 |HE140B | 130 98 |HE140M| 76 58 IPE140| 259 |215 [ 100x60| 5 209 (170 | 8ox80 [ 5 209 | 157
HE160A| 161 120 |HE160B | 118 89 |HE160M| 71 54 IPE160| 241 | 200 6 175 (143 6 175 | 131
HE180A| 155 115 |HE180B | 110 83 |HE180M| 68 52 IPE180| 226 | 188 8 133|108 8 133 | 100
HE200A | 145 108 [HE200B | 103 77 |HE200M| 65 49 IPE200| 211 [176 [ 120x60| 5 208 (174 [100x100| 5 208 | 156
HE220A | 134 100 |HE220B | 97 73 |HE220M| 62 47 IPE220| 198 | 165 6 174 (145 6 168 | 126
HE240A | 122 91 |HE240B| 91 68 |HE240M| 52 40 IPE240| 184 |153 8 132 (110 8 132 | 99
HE260A| 118 88 |HE260B | 88 66 |HE260M| 51 39 IPE270| 176 |[147 J120x80| 5 207 (166 10 107 | 80
HE280A| 113 84 |HE280B| 85 64 |HE280M| 50 38 6 173 (147 |120x120| 6 172 | 129
HE300A| 105 78 |HE300B | 81 60 |HE300M| 43 33 IPE300| 167 |139 8 132 (105 8 130 | 98
HE320A| 98 74 |HE320B | 77 58 10 106 | 79
HE340A| 94 72 |HE340B | 75 57 IPE330[ 156 |[131 [150x100] 5 205 (165 [150x150| 6 165 | 129
HE360A| 91 70 |HE360B | 73 57 IPE360| 146 | 122 6 172 (138 8 129 | 97
HE400A| 87 68 |HE400B | 71 56 IPE400| 137 | 116 8 130 (104 10 105 | 78
HE450A| 83 66 |HE450B [ 69 55 IPE450| 130 | 110 10 106 | 84 [180x180| 6 170 | 128
HE500A| 80 65 |HE500B | 67 55 IPE500| 121 |104 [ 160x80( 5 206 (172 8 128 | 96
HE550A( 79 65 |HE550B | 67 55 IPE550| 113 | 98 6 172 (144 10 104 | 78
HE600A| 79 65 |HEGOOB | 67 56 IPE600| 105 | 91 8 130 [109
HE650A| 79 65 |HE650B | 66 56 10 106 | 88
200x100] 5 152 (127 |200x200| 6 170 | 127
6 171 (143 8 128 | 9
8 129 [108 10 103 | 78
10 105 | 87 125 | 83 | 63
250x150| 6 170 (139 |250x250| 6 169 | 127
8 128 (105 8 127 | 9
10 103 | 84 10 103 | 77
125 | 83 | 68 125 | 83 | 62
300x200[ 6 169 (137 |300x300| 8 127 | 95
8 127|103 10 108 | 76
125 | 84 | 68 125 | 8 | 62
3-sidig brannpavirkning (Ai/Vs-3)
4-sidig brannpavirkning (Ai/Vs-4)
Isoleringstykkelser for Isover FireProtect 150
. °
Kritisk staltemperatur 500 °C.
SF10210
Brann- | Isover Isolasjonstykkelse, mm
motst. |FireProtect
20
R30 150
315
20 25 30 35
R60 150 148 190 236 315
20 25 30 35 40 50 60
R90 150
80 102 124 149 175 234 315
30 35 40 50 60
R120 150
82 97 113 147 186
50 |60 00 0
R150 150
63 76 46 94
60 00 0
R180 150
58 0 8
0[0 0
R210 150
0
0]0) 0
R240 150
Seksjonsfaktor A/V: 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 [m'l]

Eksempel: Tykkelse 25 mm kan anvendes til Ai/Vs=190




2. HSQ-profiler

Brannmotstand

HSQ-profiler anvendes ofte i kombinasjon med be-
tongelementer. Dekke hjelper til & kjgle stalprofilen
og derfor kreves det ikke sa store isolasjonstyk-
kelser. Dimensjon pa underflensen avgjer hvor mye
brannbeskyttelse som er ngdvendig. Hvis flensens
godsstykke er 15 mm eller mindre kan man i noen
tilfeller unnlate a isolere flensekanten.

Beregning

Dimensjoneringsunderlaget kommer fra Isover
FireProtect sin produktdokumentasjon, SINTEF nr.
010-0202.

1. Hvilken flenstykkelse har HSQ-profilen?
Hvilken type dekke benyttes?
Skal flenskantene isoleres?

2. Bestem hvilken brannmotstand og kritisk stal-
temperatur konstruksjonen skal dimensjoneres for.

Montering

Isolasjonen skal festes med sveisestift og laseskive
med maksimum avstand ¢/c 300 mm i profilens
bredde og lengderetning. Isolasjonen skal monte-
res med minimum to rader og stiftene plasseres sa
naere profilkanten som praktisk mulig. Maksimum
avstand stift til plateskjot og platehjorne er 50 mm.

Uten isolering av kanten pa underflens
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Isoleringstykkelse med Isover FireProtect 150 ved brannbeskyttelse av HSQ-
profil, med dekke av lettbetong (p=~660 kg/m?3).

Dekke av lettbetong =~ 660 kg/m?
HSQ-profil, tykkelsen av underflens [mm]
8 10 12 15 20 25
Al Kritisk E_(zc“ t'_(z% Eé t_sc% %é tf»c% Eé 1:§ 5_54% 1:&% %5 té
motstand | staltemperatur | © & o= oR= o= oR= o= o= o F= RS o= o= o=
L 0 o QO L 0 o o ®L o o o L 0 o Qo ®L o o o L 0o o o
R Ts, kit [°C] O a B& | D& @ & D a & & O a 2 & O a 8 = S a 2 g
400
30 500 20 20 20 20 20 20
600
400 20 20 20 20
60 500 20 20
600 20 20 20 20
400
90 500 20 20 20 20 20 20
600 25 25 25 25
400
120 500 20 20 20 20 20 20
600
400 25 25
180 500 25 20
600 25 20 20 20 20
400
240 500 25
600 25 25 25 20 20 20




Isoleringstykkelse med Isover FireProtect 150 ved brannbeskyttelse av HSQ-
profil, med dekke av betong med lett tilslag (p=1800 kg/m?).

Dekke av betong med lett tilslag =~ 1800 kg/m?
HSQ-profil, tykkelsen av underflens [mm]
8 10 12 15 20 25
motstand | staltemperatur o = o= o E ol= = o F o & o= o = o= o = o=
L 9 o O L 0 o Qo L 0 o9 2 9 o o L o o O L o o o
R Ts, kit [°C] 58 25|58 25|55 25| 5a 25| 553 25| 5a | 235
400
30 500 20 20 20 20 20 20
600
400 20
60 500 20 20 20 20 20 20
600
400
90 500 25 20 20 20 20 20 20
600 25 25 25
400
120 500 20 20 20 20 20 20
600
400
180 500 20 20 20 20 20 20
600
400 25 25 25
240 500
600 20 20 20 20 20 20
Isoleringstykkelse med Isover FireProtect 150 ved brannbeskyttelse av HSQ-
profil, med dekke av massiv betong eller hulldekke (p=~2300 kg/m?).
Dekke av lettbetong =~ 2300 kg/m?
HSQ-profil, tykkelsen av underflens [mm]
8 10 12 15 20 25
0 c
motstand |staltemperatur o= = o = o F o = o= o = O E= o = o= o = o=
£ 0 o 0O L 0 [ole] L 0 [ole] QL 90 o 9o L 0 o Qo 2 0 o 9o
R Ts, kit [°C] 5a 25| 58 25 | 58 25 | 5a 25 5a D5 5a 925
400
30 500 20 20 20 20 20 20
600
400 25 20 25 20
60 500 20 20 20 20
600 20 20
400
90 500 20 20 20 20 20 20
600 25 25 25 25
400
120 500 20 20 20 20 20 20
600
400
180 500 20 20 20 20 20 20
600
400 25 25 25
240 500 20 20
600 20 20 20 20




3. Innebygde sogyler av type HUP

Brannmotstand

En typisk byggemate i dag er a bygge inn firkant-
profiler i vegger. Med denne metoden kan tyk-
kelsen péa brannisolasjonen péa seylen reduseres
ettersom bidraget fra ytterkledningen inkluderes
samt at sgylen ikke brannpavirkes pa samme mate

som for en frittstaende soyle.

Montering
1. Montering med skrue; Isover FireProtect Screw,
se side 4 "Monering, firkantprofil av stal”.

2. Montering med sveisestift og laseskive
Isolasjonen skal festes med sveisestift og laseskive
med maksimum avstand ¢/c 300 mm. Ved plate-
bredde over 100 mm skal det benyttes to rader

med stifter. Maksimum avstand stift til plateskjot
og platehjorne er 50 mm. Ved 3-sidig isolering skal
Isover FireProtect tilslutte innsiden av veggens
ytterkledning.

Beregning

Dimensjoneringsunderlaget kommer fra Isover
FireProtect sin produktdokumentasjon, SINTEF nr.
010-0202.

1. Hvilken godstykkelse har HUP-profilen?
Hvilken tykkelse har inner- eller yttervegg?
Antall gipsplater pa brannsiden?

2. Bestem hvilken brannmotstand og kritisk stal-
temperatur konstruksjonen skal dimensjoneres for.

Yttervegg

Ubrennbar kledning

Eventuell luftspalte

Isover FireProtect
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Isoleringstykkelse med Isover FireProtect 150 ved brannbeskyttelse av firkantprofil
HUP (SHS/RHS) innebygd i yttervegg.
3- eller 4-sidig beskyttelse avhengig av brannkrav.

Yttervegg, 3- og 4-sidig med Isover FireProtect 150

HUP-profil (SHS/RHS), godstykkelse [mm)]

§ 5 5 o 6 5 5 8 5 § 10§
o o o o o o i) S
g S = IS g S = S g S g IS g 1S g 1S
=E | gE | GE | 3E | SE | gE | gE | GE
Brann- Kritisk oW Qe Q o Qe oW Qe Qo Qe
motstand staltemperatur (éj_ g 3 <\>—\I< 097_ g 5 g S_ g Ug’_ g 8_ g ‘é’_ g
R Ts wit[°C] (O O (O OAN O~ O O~ O«
60 400-600 20mm, 20mm, | 20mm, 20mm, | 20mm, 20mm, | 20 mm, 20 mm,
fire sider tre sider | fire sider tre sider | fire sider tre sider | fire sider tre sider
90 400-600 35mm, 20mm, | 30mm, 20mm, | 25mm, 20mm, | 20 mm, 20 mm,
fire sider fire sider | fire sider fire sider | fire sider fire sider | fire sider fire sider

Isoleringstykkelse med Isover FireProtect 150 ved brannbeskyttelse av firkantprofil

HUP (SHS/RHS) innebygd i innervegg.

4-sidig beskyttelse gjelder i hele tabellen.

Innervegg, 4-sidig med Isover FireProtect 150

HUP-profil (SHS/RHS), godstykkelse [mm]

c 5 ¢ c 6 ¢ c 8 ¢ c 10 ¢
@ ) @ 0] @ (0] @ @
g g ° © 5. ge: 5 °
s | e_ | =_ | e | & | @ _ | & | 8
s | 2 | 35 | SE | SE | SE | 5E | =&
Brann- Kritisk Qv aQw Q loNlie} loNile} Q0 Qo awn
motstand staltemperatur DN RN @ N DR o N RN ] &Y DR
R T, kit [°C] o= o0& o o & 6 o & 6 = o &
450
500
60 550 20 20 20 20
600
ggg 25 25 30 25
90 550 2 30 20 25 20 20 20
600 30 25 20

Beregningsprogram - Isover FireProtect Calc

Pa var hjemmeside www.glava.no, kan du kost-

nadsfritt hente beregningsprogrammet Isover
FireProtect Calc.
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Produktinformasjon

Omrade

Materiale

Euroklasse

Format [mm)]
Tykkelser [mm]

Tykkelse toleranse [mm]

Max anvendelsestemp [°C]
Densistet [kg/m?]

Qvrig informasjon

Isover FireProtect 150

Steinull

Al

1200 x 1000

20, 25, 30, 35, 40, 50 og 60
-2/+2

0,039

800
150

Benyttes der optimal
brannbeskyttelse av stal-
konstruksjoner gnskes

Isover FireProtect Screw

Forsinket stal

Lengde 40,60,80, 100 og 120

Skruens lenge skal veere
minst det dobbelte av
isolasjonstykkelsen

ISOLASJON

Markedsforing, kundeservice, salg

GLAVA A/S - OSLO

Sandakerveien 24C, D11
Postboks 4461 Nydalen, 0403 Oslo
TIf. 22386700 - Fax 22386777
e-post: glava.oslo@glava.no
Internett: www.glava.no
Gronn ordrefax Oslo: 80033915
Gronn ordrefax Stjordal: 80080 444






