IViineraliil

Gode rad og informasjon om arbeid med mineralull
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Denne brosjyren er utarbeidet av J
NORIMA (Norske mineralull-

produsenters forening) ) Mineralull, fellesbetegnelsen for

NORIMA N glassull og steinull



Visste du at isolering av bygninger
reduserer klimaavtrykket, sparer
energibruk og CO2?



Mineralull

Mineralull (Man Made Mineral Fibre; «MMMF1») er felles-
betegnelsen for glassull og steinull. Mineralull isolasjon benyttes
i de fleste bygningskonstruksjoner og har veert pd markedet i over
80 ar. Produktene er klassifisert som ubrennbare, uorganiske,

de ratner ikke og absorberer ikke fuktighet eller lukt. Gjennom

sin energisparende funksjon har mineralullisolasjon gode miljg-
egenskaper. Isolering med mineralull bidrar til reduserte CO,-
utslipp fra bygninger og industriprosesser. Mineralull anvendes
ogsa i akustiske himlinger og veggabsorbenter.

Produksjon av glassull og steinull skjer i henhold til gjeldende
lover og forskrifter.

Informasjon om montering av mineralull felger europeiske direktiv

og retningslinjer utarbeidet av Arbeidstilsynet. Krav til montering
er ogsa regulert i veiledning til Byggteknisk forskrift (TEK 17).

Klassifisering og merking av mineralull

WHO klassifikasjon

| oktober 2001 klassifiserte WHOs internasjonale kreftforsknings-
institutt IARC, glassull og steinull i Gruppe 3: «Stoffer som ikke er
klassifiserbare som kreftrisiko for mennesker». Beslutningen var

basert pa de siste omfattende undersgkelsene som ikke viste noen

relasjon mellom eksponering av mineralullfibre og lungekreft?,

IARC-vedtaket var ogsa overens
med vurderinger foretatt av
Health Canada allerede i 1993°0g
senere i henhold til U.S. National
Toksikologiprogram* (NTP).

I juni 2011 fjernet NTP, fra sin
rapport om kreftfremkallende
stoffer (“RoC"), alle typer bio-
oppleselig® bygningsisolasjon og
ikke termiske isolasjonsprodukter
laget av glassull. Steinull og
slaggull var ikke oppfart av NTP
som mulig kreftfremkallende.

| Folkehelse instituttets (FHI) rapport «Anbefalte faglige normer
for inneklima 2015%», ble det foretatt en vurdering av mineralull
og helsemessig pavirkning pa inneklima generelt. Rapporten
oppsummerer relevant forskning og konklusjoner sett fra et
helsemessig perspektiv. Tilgjengelige forskningskilder fremgar i
rapportens referanseliste under punkt 9.6.

FHI konkluderte med at frie syntetiske mineralfibre kan forarsake
irritasjon av hud, gyne og slimhinner farst og fremst i forbindelse
med yrkesrelatert eksponering. Samtidig ble det konstatert at

hverken gjennomfgrte inhalasjonsforsgk eller nyere metaanalyser

av studier med yrkeseksponerte, tyder pa noen sammenheng

mellom kreftutvikling og yrkeseksponering for de typer syntetiske

mineralfibre som er vanligst & bruke i innemiljger i dag.

EU klassifikasjon:
Det europeiske direktivet (EU) nr. 1272/2008 som angar
klassifisering, merking og emballasje (CLP-regulering) av
stoffer og blandinger’ tradte i kraft 1. juni 2015, og

erstatter tidligere norsk lovgivning kjent som den séakalte
«merkeforskriften®». Direktivet frikjenner glassull og steinull
fra kreftmistanke fordi mineralull er bio-oppl@selig.
Bio-opplaselighet betyr at mineralull l@ses opp i menneskets
kroppsvaeske etter en viss tid. For at mineralull skal veere
bio-opplaselig ma produktet produseres med en kjemisk
sammensetning som tilfredsstiller kriteriene i Note Q til
EU-direktivet.

REACH?® er en EU-forordning, som ogsa gjelder for Norge.
Reach er et regelverk for identifisering og regulering av
kjemikalier. Regelverket gjelder for stoffer alene, i blanding og
i faste produkter og legger ansvar og plikter pa virksomheter i
hele forsyningskjeden. Mineralull produsentenes
produkter inneholder ikke stoffer pa

REACH sin kandidatliste (eller den norske
prioriteringslisten). Mineralull produsenter er ikke
forpliktet til & utarbeide et sikkerhetsdatablad,
men vi velger likevel & gjgre dette, enten som et
HMS-blad eller sikkerhetsdatablad.

EUCEB:

For a sikre robust kvalitetskontroll

og kommunikasjon mot brukere av
mineralullisolasjon, har europeiske produsenter
frivillig opprettet European Certification

Board for mineral wool products (EUCEB)*.
EUCEB (European Certification Board for mineral wool
products) er et uavhengig sertifiseringsorgan i EU som skal
sikre at produsentene oppfyller de krav som er satt i Nota Q
(dokumentasjon av bio-oppleselighet for mineralull).

De norske mineralullprodusentene er sertifisert i henhold til
kriterier fastsatt av EUCEB! (se for gvrig www.euceb.org).

Arbeidstilsynet

Merking av mineralull:

Mineralull er ikke merkepliktig i henhold til norske forskrifter
og er ikke underlagt klassisering eller merking i henhold til EU
reglene.

Direktoratet for Arbeidstilsynet har i brev av 13. juni 2002 til
de norske produsenter angitt at "isolasjonsmatter framstilt

av mineralull og tilsvarende produkter, som avgir fibrer ved
handtering, ikke skal merkes irriterende i henhold til forskrifter
om klassifisering og merking av farlige kjemikalier."

Etter henstilling fra Direktoratet for Arbeidstilsynet og avtale
med The Technical Committee on Classification and Labelling
fortsetter produsentene informasjonsmerking av isolasjons-
produkter fremstilt av mineralull med fglgende pa emballasjen:

“Den mekaniske virkringen av fibre som kormmer / kontakt med
huden kan fordrsake kortvarig kloe”!

Denne teksten og tilhgrende piktogrammer, som vises bak i
brosjyren, er en frivillig avtale mellom EU-kommisjonen og
mineralull-produsentene i Norge og Europa.



Mange mennesker, virksomheter
0g regjeringer tror at miljgriktige bygg
koster sa mye at de ikke har rad til a
sette i gang.

Det kan vi gjgre noe med.



Mineralull i arbeids-
og bomiljg

Tidligere administrativ norm som fastsatte norske normer for
forurensninger i arbeidsatmosfaeren, ble erstattet av forskrift
om tiltaks- og grenseverdier fra 20132, Forskriften gjelder for
virksomheter hvor arbeidstakere kan utsettes for fysiske,
kjemiske eller biologiske faktorer'®. | henhold til forskriften er
normen for mineralull satt til maksimum 1 fiber/ cm?

CAS-nr. [ Navn | ppm | mg/m® | anm. | Sistendret

MMMF (Man
Made Mineral
Fibers) se
ildfaste
keramiske
fibrer, tynne
glassfibrer til
spesialformal,
mineralull og
AES-ull

Mineralull 1 fiber/em? nn 2007

Utklipp fra tabell - viser fastsatt norm i forskriftens Vedlegg 1:
Liste over grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfaeren

Fysisk kontakt med produktene

| mineralullproduktene er det en mindre andel av grove fibre som
kan forarsake mekanisk irritasjon av huden, de gvre andedretts-
systemer og gynene. Skulle det oppsta en reaksjon grunnet
kontakt med fiber, anbefales fglgende:

Hudkontakt
Ved mekanisk irritasjon:
Skyll med kaldt vann. Avslutt med mild sdpevask og varmt vann.

Innanding
Ved irritasjon pa grunn av stgv:
Frisk luft.

@yekontakt
Ved gyeirritasjon, unnga a gni i gynene og skyll med vann.
Ved vedvarende irritasjon kontakt lege.

For gmfintlige personer kan det i sjeldne tilfeller forekomme en
forbigdende betennelsesreaksjon pa grunn av de grove fibrene
(stgrre enn ca. 5 um). Reaksjonen forsvinner vanligvis innen kort
tid etter at eksponeringen oppharer.

Allergier
Det er ikke kjent at det kan utvikle seg allergier ved arbeide med
mineralull.

Stevnivaer

| en rapport fra september 2002 har Arbeidsmiljginstituttet (AMI),
samt BY OG BYG i Danmark vurdert i hvilket omfang isolering
med forskjellige isolasjonsmaterialer pavirker arbeidsmiljget.
Undersgkelsen «AMI Rapport 57, Luftforurensninger ved anven-
delse af alternative isoleringsmaterialer*» viste at isolering med

mineralull ikke overskred grenseverdiene for stgv og fibre i luften.

Blant de materialer som ble undersgkt var mineralull det beste
alternativet.

11990 gjennomfarte "Bygghalsan” i Sverige et stgrre prosjekt
som ble kalt "Undersgkelse av stgvsituasjonen ved mineralulls-
isolering av bygninger og teknisk isolasjon”. Resultatene i
rapporten viste at alle 60 malinger la under den administrative
norm pa 1 fiber/cm?® luft og at gjennomsnitt for alle malinger L&
pa ca. 0,2 fiber/cm®. Resultatene stemte godt overens med
tilsvarende enkeltmalinger gjort i Norge. Arbeidsforholdene i
Norge og Sverige kan betraktes som like, og fiberinnholdet i
arbeidsatmosfaeren under isolering vil derfor ligge pa samme
niva. Nar vanlig god orden og renhold falges, vil stgvnivaet ligge
godt under normen som er fastsatt i forskriften.

Litteraturhenvisninger
thttps://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-
tiltaks--og-grenseverdier/ * Med mineralull menes glassull (unntatt
tynne glassfibrer til spesialformal), steinull og slaggull»

2WHO, International Agency for Research on Cancer (IARC) Press
Release N° 137, 24 October 2001; Re-evaluation of the carcinogenic
risk of airborne man-made vitreous fibres.

3Government of Canada, Priority Substances List Assessment
Report — Mineral Fibres (Man-Made Vitreous Fibres)(1993).

“National Institute of Environmental Health Sciences, National
Toxicology Program, Fact Sheet, “The Report on Carcinogens,”

June 2011. U.S. Department of Health and Human Services, Public
Health Service, National Toxicology Program, Report on Carcinogens,
Twelfth Edition, 2011.

SBio-oppleselighet betyr at mineralull lases opp i menneskets
kroppsveeske. For at mineralull skal vaere bio-oppleselig ma produktet
produseres med en kjemisk sammensetning som tilfredsstiller
kriteriene i Note Q til EU-direktivet.

SFolkehelseinstituttet; Anbefalte faglige normer for inneklima
Revisjon av kunnskapsgrunnlag og normer - 2015

"Note Q of Regulation (EC) n® 1272/2008 on classification, labelling
and packaging of substances and mixtures updated by Regulation
(EC) n°790/2009

8https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-
klassifisering-mv.-av-stoffer-clp/;
https://europalov.no/rettsakt/clp-forordningen-om-klassifisering-
merking-og-emballering-av-farlige-stoffer/id-1172

9Regulation (EC) No 1907/2006 of the European parliament and of the
Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and
Restriction of Chemicals

Phttp://www.euceb.org/

Thttps://www.bcca.be/en/certification/products/euceb

https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-
tiltaks--og-grenseverdier/

Bhttps://www.arbeidstilsynet.no/globalassets/regelverkspdfer/
forskrift-om-tiltaks--og-grenseverdier: § 1-2 Virkeomrade

Hforskrift-om-tiltaks--og-grenseverdier/Vedlegg 1: Liste over grense-
verdier for forurensninger i arbeidsatmosfeeren



Det globale airconditionforbruket forventes
a tredoble innen 2030. Fornuftig isolering
kan sgrge for en markant reduksjon av denne
energisl@gsingen.

Visste du det?



Den mekaniske virkningen av fibre som
kommer i kontakt med huden kan forarsake
kortvarig kloe.

Dekk til utsatt hud.
Bruk ansiktsmaske
til engangsbruk ved
arbeid i uventilert
omrade

Skyll i kaldt
vann fgr du
vasker deg

Rengjgr omradet
med stavsuger

Serg for god ven-
tilasjon der det er
mulig

Avfall skal hand-
teres i henhold til
lokale regler

Bruk vernebriller
ved arbeid over
hodet

Beskytt mot veer
og vind
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