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GLAVA LUNA 
Opphengsystem for himling, bredde 24 mm, 15 mm og 35 mm.

PRODUKT     INNHOLD/PAKKE   
T24/T15   bæreprofil   20 stk
T24/T15   1200/600 tverrprofil  60 stk

T35 bæreprofil     12 stk
T35 1200/600 tverrprofil   40 stk

MONTERING / UTFØRELSE

Se egen monteringsanvisning.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Ikke relevant

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Stålkvalitet: Galvanisert stål SS EN 10346:2009

Kjemisk sammensetning:
Jern: > 97 %
Karbon: 0,4 %
mangan: 0,1 %
Svovel: 0,005 %
Fosfor: 0,005 %
Silisium: 0,02%
Aluminium: 0,042 %

Farge
Hvit: RAL 9016 (glans 15)
Matt sort: RAL 9005 (glans 2)
Sølvgrå/metallic: RAL 9006 (glans 25)
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MILJØPÅVIRKNING

Stålet er 100 % resirkulerbart.

HMS - REFERANSER

Stålet har eget sikkerhetsdatablad (EU)

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS 9431

Deponeres på godkjent fyllplass eller resirkuleres
Avfallskode
Produkt: 1447 - Rent magnetisk metall
Emballasje: 1231 - Emballasjekartong

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

TEKNISK SERVICE

Produsent/
leverandør: GLAVA AS
Organisasjonsnr: NO 912 008 754 MVA
Postadresse: Postboks F, 1801 Askim
Telefon: +47 69 81 84 00
Faks: +47 69 81 84 78
E- post: post@glava.no
Internett: glava.no
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