
Ecophon Hygiene™

Lydabsorberende løsninger for alle hygienebehov
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Sikkerhetstille  
Hygienekrav

På sykehus og andre helseinstitusjoner er det helt avgjørende med et godt lydmiljø 
for å redde liv samt for hvile og restitusjon. I store industrianlegg gjør kombinasjonen 
av harde, reflekterende overflater og støyende maskiner at det ofte er nødvendig å 
bruke hørselvern. Hørselvern kan imidlertid gjøre det vanskelig å høre alarmer, og 
dessuten blir det nærmest umulig å kommunisere med andre. I svømmehaller er det ofte 
høye støynivåer. Det tar ikke bare bort litt av gleden, det gjør det også vanskelig for 
badevaktene å identifisere potensielt farlige situasjoner.

™

Ecophon – a sound effect on people
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Slik kan du oppnå gode lydmiljøer med støtte fra Ecophon. 

For siste nytt om Ecophon, våre løsninger, designinspirasjon og akustikkens verden, følg oss på: LinkedIn 
(linkedin.com/company/ecophon), Facebook (facebook.com/Ecophon), YouTube (youtube.com/
EcophonTV) og Twitter (@ecophon).



Felles egenskaper – Ecophon Hygiene™

Renrom Sone 4 (NFS 90-351)

Renromsklassifisering ISO 4 (ISO 14644-1) eller bedre

Kinetisk klasse for eliminering av partikler, CP(0,5)5 (NFS 90-351) eller bedre

Bakteriologisk klasse M1 (NFS 90-351)

Gjenvinnbar Gjenvinnbar

Brannsikkerhet Klassifisering (EN 13501-1), klasse: A2-s1,d0

Ecophon Hygiene™ er et omfattende utvalg av produkter, egnet for miljøer med ulike 
behov

Produkter i Hygiene-serien
Finn det rette produktet for dine behov
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Egenskaper – Ecophon Hygiene™

Clinic Meditec Protec Performance Advance

Produktserie Installasjonsmetoder

Rengjøring Støvtørking og støvsuging ● ● ● ● ●

Våtavtørking ● ● ● ● ●

Avansert rengjøing Damprengjøring – – – ● ●

Våtrengjøring – – – ● ●

Høytrykksvasking – – – ● ●

Hydrogenperoksiddamp ● ● ● ● ●

Overflate Tåler 200 sykluser 
(ISO 11998)

– ● ● ● ●

Tåler sykluser utover ISO 11988 – – – – ●

Kjemisk motstand Bestandig mot desinfeksjonskjemikalier 
(ISO 11998)

– ● ● ● ●

Bestandig mot sterke kjemikalier 
(ISO 2812-1)

– – – – ●

Luftgjennomstrømning Tak for områder med krav til lufttrykkskontroll – – ● – ●

Bestandighet mot 
fuktighet

System for tørt område, kompatibelt med 
områder med korrosjonsklasse C1

● ● ● – –

System for område med høy fuktighet, 
kompatibelt med områder med 
korrosjonsklasse C3

– – – ● ●

System for svømmehaller, kompatibelt med 
områder med korrosjonsklasse C4

– – – ● ●

System for konstant vått område, kompatibelt 
med områder med korrosjonsklasse C4

– – – – ●

Mugg- og 
bakterieresistent

Mugg, metode A (ISO 846) Klasse 0 Klasse 0 Klasse 0 Klasse 0 Klasse 1

Bakterier, metode C (ISO 846) Klasse 0 Klasse 0 Klasse 0 Klasse 0 Klasse 0

Renrom
(Avansert)

Renromsklassifisering ISO 3 
(ISO 14644-1)

– – ● – ●

Kinetisk klasse for eliminering av partikler, 
CP(0,5)1 (NFS 90-351)

– – ● – ●

Side 30 34 38 44 56            

For å få den nyeste informasjonen, gå til www.ecophon.com.

Egenskaper som er viktige for områder med kontrollert atmosfære

Egenskap som angir at systemene er 100 % gjenvinnbare

Egenskap som angir brannsikkerhetsklasse

Se neste side for flere detaljer

Se neste side for flere detaljer

Overflatens holdbarhet ved skrubbesykluser med desinfeksjonsmidler

Egenskap som angir hvilke kjemiske stoffer som kan brukes

Egenskap som angir takets gjennomtrengelighet i områder som krever 
lufttrykkskontroll

Egenskap som angir om systemet er egnet for tørre (korrosjonsklasse C1), 
fuktige (korrosjonsklasse C3) og/eller våte områder (korrosjonsklasse 
C4). Svømmehaller vises separat på grunn av klorens sterke korroderende 
effekt

Egenskap som angir at mugg og bakterier ikke vokser på produktet
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Rengjøring og desinfeksjon
Vedlikehold av Hygiene-produkter 

Det finnes lyddempende Ecophon-produkter for ethvert hygienebehov. For å sikre deres 
holdbarhet er det viktig å velge den beste løsningen for dine behov, og vite hvordan 
du skal rengjøre produktene.

™

Fo
to

gr
af

. R
ic

ka
rd

 Jo
hn

ss
on

/S
tu

di
o-

e.
se

Fo
to

gr
af

. R
ic

ka
rd

 Jo
hn

ss
on

/S
tu

di
o-

e.
se

Fo
to

gr
af

. R
ic

ka
rd

 Jo
hn

ss
on

/S
tu

di
o-

e.
se

6



Rengjøring

Tørrengjøring:

Våtavtørking:

Avansert rengjøring

Våtrengjøring ved lavt trykk:

Rengjøring og desinfeksjon
Clinic Meditec Protec Performance Advance

Produktserie Installasjonsmetoder

Rengjøring Støvtørking og støvsuging Daglig Daglig Daglig Daglig Daglig

Våtavtørking Ukentlig Ukentlig Ukentlig Ukentlig Daglig

Avansert 
rengjøring

Damprengjøring – – – 4 ganger i året Daglig

Våtrengjøring – – – 2 ganger i året1 Daglig

Høytrykksvasking – – – 2 ganger i året1 Daglig

Hydrogenperoksiddamp2 ● ● ● ● ●

Kjemisk 
motstand

Gjelder for desinfeksjonskjemikalier – 2 ganger i året 2 ganger i året 2 ganger i året Daglig

Side 30 34 38 44 56              

1. Gjelder ikke for Ecophon Hygiene Performance™ Ds og Ecophon Hygiene 
Performance™ Care Wall           

 2.  Metode ifølge leverandøren av HPV-utstyret

Våtrengjøring ved høyt trykk:

Damprengjøring:

Desinfeksjon med hydrogenperoksiddamp: 

Kjemisk motstand 
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Akustikk

™

Absorpsjonsklasse 

p

w w-

w

Ecophons lydabsorberende systemer testes kontinuerlig for å verifisere at de fungerer 
som tenkt, overholder relevante hygienekrav og oppfyller gjeldende standarder. Her 
kan du lære mer om hva du skal se etter når du velger en akustisk løsning og hygiene  
produkter.

Akustikk 8 Holdbarhet 12

Inneluftens kvalitet 9 Mugg- og bakterieresistent 12

Miljøavtrykk 10 Renrom 13

Brannsikkerhet 10 Luftgjennomtrengelighet 14

Fuktbestandig 11 CE-merking 15

Visuelt utseende 11 Korrosjon 15

Funksjonelle behov  
og produktegenskaper

αp, Praktisk lydabsorpsjonskoeffisient 

A

B
C

D

E 
Ikke-klassifisert

Frekvens Hz

Absorpsjonsklasse 

Absorpsjonsklasse A–E, i henhold til EN ISO 11654
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Lydstyrke (G) 

Lydspredning 

Taletydelighet (C50)

Etterklangstid (T20)

Inneluftens kvalitet
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Miljøavtrykk

Brannsikkerhet

 

Den europeiske branntestsystemet – Euroclass
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™

Fuktbestandig

Tabell 8, EN 13964:2014
 

Klasse Vilkårkrediteringer

A Byggekomponenter eksponert for varierende relativ fuktighet på opptil 70 % og varierende 
temperatur på opptil 25 °C, men uten korroderende forurensende stoffer.

B Byggekomponenter eksponert for varierende relativ fuktighet på opptil 90 % og varierende 
temperatur på opptil 30 °C, men uten korroderende forurensende stoffer.

C Byggekomponenter eksponert for varierende relativ fuktighet på opptil 95 % og varierende 
temperatur på opptil 30 °C og ledsaget av en risiko for kondens, men uten korroderende 
forurensende stoffer.

D Alvorligere enn ovenfor.

Visuelt utseende 

Lysrefleksjonsverdier for tak
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Glans

Overflate

Mugg- og bakterieresistent

ISO 846, metode A

ISO 846, metode C

12



Renrom 
™

Definisjon av klasser i henhold til ISO 14644-1:2015

ISO-klasse Partikkelstørrelse Mulige krediteringer

> 0,1 μm > 0,2 μm > 0,3 μm > 0,5 μm > 1 μm > 5 μm

ISO-klasse 1 10 2  –  –  –  –

ISO-klasse 2 100 24 10 4 –  –

ISO-klasse 3 1 000 237 102 35 8 – 

ISO-klasse 4 10 000 2 370 1 020 352 83 – 

ISO-klasse 5 100 000 23 700 10 200 3 520 832 29 

ISO-klasse 6 1 000 000 237 000 102 000 35 200 8 320 293 

ISO-klasse 7 – – – 352 000 83 200 2 930 

ISO-klasse 8 – – – 3 520 000 832 000 29 300 

ISO-klasse 9 – – – 35 200 000 8 320 000 293 000 

 
™

Definisjon av risikosoner i henhold til NF S 90-351

Klasse – risiko Klasse – ren partikkel Kinetisk eliminering av 
partikler

Klasse – ren mikrobiologisk

4 ISO 5 CP(0,5)5 M1

3 ISO 7 CP(0,5)10 M10

2 ISO 8 CP(0,5)20 M100

 
™

Kinetisk eliminering av partikler (bestemte klasser)
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™

Kinetiske klasser for eliminering av partikler på 0,5 μm Tid påkrevd for å oppnå 90 % reduksjon (min)

CP(0,5)20 ≤ 20

CP(0,5)10 ≤ 10

CP(0,5)5 ≤ 5

Mikrobiologisk kontroll av luft

™

Definisjon av klasser for mikrobiologisk renhet

Klasse – mikrobiologisk renhet Maksimal konsentrasjon i antall levedyktige partikler per 
kubikkmeter luft (UFC/m3)

M1 ≤ 1

M10 10

M100 100

Luftgjennomstrømning 

14



CE-merking

Korrosjon

For å få den nyeste informasjonen, gå til www.ecophon.com eller kontakt nærmeste Ecophon-representant.
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En løsning for ethvert rom  
med aktivitetsbasert akustisk design
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Et sykehus er svært forskjellig fra f.eks. en kontorbygning, og en fabrikk for 
farmasøytiske produkter er forskjellig fra en matvarefabrikk. På samme måte har en 
korridor helt andre egenskaper enn et kjøkken. Men hvis akustikken ikke er godt 
ivaretatt i disse miljøene, har de alle én ting til felles: et dårlig lydmiljø.
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Enkel metode for å finne den optimale løsningen 

17

2 Mennesker2 Mennesker

3 Plass3 Plass

1 Aktivitet1 Aktivitet
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Inngangspartier 

Produktanbefaling
Ecophon Focus™

Ecophon Akusto™ Wall

Ecophon Hygiene Meditec™

Hvis dine romspesifikasjoner ikke har spesifikke hygieneegenskaper, besøk www.ecophon.com/productguide 

Kafeteria 

Produktanbefaling
Ecophon Master™

Ecophon Akusto™ Wall

Hvis dine romspesifikasjoner ikke har spesifikke hygieneegenskaper, besøk www.ecophon.com/productguide 

Tilberedning, lagring, porsjonering 

Produktanbefaling
Ecophon Hygiene Performance™ Plus A

Ecophon Hygiene Performance™ Wall

19
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Områder for sosiale aktiviteter 

Produktanbefaling
Ecophon Hygiene Meditec™

Ecophon Master™

Ecophon Akusto™ Wall

Hvis dine romspesifikasjoner ikke har spesifikke hygieneegenskaper, besøk www.ecophon.com/productguide 

Steking og koking 

Produktanbefaling
Ecophon Hygiene Advance™ A

Ecophon Hygiene Advance™ Wall

Eldreomsorg

Produktanbefaling
Ecophon Hygiene Meditec™

Ecophon Focus™

Hvis dine romspesifikasjoner ikke har spesifikke hygieneegenskaper, besøk www.ecophon.com/productguide 
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Vaktrom for sykepleiere 

Produktanbefaling
Ecophon Hygiene Performance™

Ecophon Akusto™ Wall

Hvis dine romspesifikasjoner ikke har spesifikke hygieneegenskaper, besøk www.ecophon.com/productguide

Korridorer 

Produktanbefaling
Ecophon Focus™

Ecophon Hygiene Meditec™

Ecophon Hygiene Performance™

Hvis dine romspesifikasjoner ikke har spesifikke hygieneegenskaper, besøk www.ecophon.com/productguide

Venterom 

Produktanbefaling
Ecophon Focus™

Ecophon Hygiene Meditec™

Ecophon Akusto™ Wall

Hvis dine romspesifikasjoner ikke har spesifikke hygieneegenskaper, besøk www.ecophon.com/productguide
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Pasient- og behandlingsrom 

Produktanbefaling
Ecophon Hygiene Meditec™

Ecophon Hygiene Performance™

Akutt- og spesialistområder 

Produktanbefaling
Ecophon Hygiene Performance™

Ecophon Hygiene Advance™

Ecophon Hygiene Protec™

Laboratorier 

Produktanbefaling
Ecophon Hygiene Protec™

Ecophon Hygiene Advance™

25



Fo
to

gr
af

: 1
23

rf/
Ja

sm
in

 M
er

da
n

Fo
to

gr
af

: K
ar

i P
al

sil
a

Fo
to

gr
af

: G
or

do
n 

M
cA

vo
y

Fo
to

gr
af

: L
ig

ht
ho

us
e 

Pr
od

uc
tio

ns
 D

irk
 V

er
w

oe
rd

Fo
to

gr
af

: F
ar

ad
ay

 F
ot

og
ra

ph
ic

 Lt
d/

St
ud

io
-e

.se



Drikkevareindustri

Produktanbefaling
Ecophon Hygiene Performance™ Plus A

Ecophon Hygiene Performance™ Baffle

Ecophon Hygiene Performance™ Wall

Ecophon Hygiene Advance™ A

Ecophon Hygiene Advance™ Baffle

Ecophon Hygiene Advance™ Wall

Fuktige områder og dusjer 

Produktanbefaling
Ecophon Hygiene Performance™

Ecophon Hygiene Advance™

Svømmehaller 

Produktanbefaling
Ecophon Hygiene Performance™

Ecophon Hygiene Advance™

For dusjer: se Fuktige områder og dusjer
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Matvareindustri

Produktanbefaling
Ecophon Hygiene Performance™ Plus A

Ecophon Hygiene Performance™ Baffle

Ecophon Hygiene Performance™ Wall

Ecophon Hygiene Advance™ A

Ecophon Hygiene Advance™ Baffle

Ecophon Hygiene Advance™ Wall

Farmasøytisk industri

Produktanbefaling Pakking, lagring
Ecophon Hygiene Protec™ A

Produktanbefaling GMP klasse A til D
Ecophon Hygiene Protec™ Ds 

Ecophon Hygiene Protec™ Air A

Ecophon Hygiene Advance™ A

For Laboratorier, se Laboratorier på side 23

Elektronikkindustri

Produktanbefaling
Ecophon Hygiene Protec™ A

Ecophon Hygiene Protec™ Ds 

Ecophon Hygiene Protec™ Air A

Ecophon Hygiene Advance™ A

29



Ecophon Hygiene Clinic™ er lydabsorberende tak i standardklasse A for tørre områder. 

Ecophon Hygiene Clinic™

Tørre områder – tørr- og våtavtørking

Egenskaper – Ecophon Hygiene™ Clinic
Tilgjengelighet Minimum demonteringsdybde ifølge 

installasjonsdiagrammer
Demonterbar

Visuelt utseende Overflate: Akutex™ T Hvit 500, nærmeste NCS-fargeprøve S 0500-N, Lysrefleksjon: 84 %

Brannsikkerhet Klassifisering (EN 13501-1) Klasse: A2-s1,d0
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Egenskaper – Ecophon Hygiene Clinic™

A E

Produktserie Installasjonsmetoder

Størrelse, tykkelse (mm) 600x600x15

1200x600x15

600x600x15

1200x600x15 

Visuell opplevelse Synlig bærekonstruksjon Skjult bærekonstruksjon

Kantbehandling Grunnet Malt

Systemets vekt (ca.) 2,5 kg/m2 2,5 kg/m2

Behandling på flisenes 
baksider

Glassfibervev Glassfibervev

Akustisk Lydabsorpsjon (αw) 0,95 1,00

Rengjøring Støvtørking og støvsuging Daglig Daglig

Våtavtørking Ukentlig Ukentlig

Avansert 
rengjøring

Hydrogenperoksiddamp ● ●

Miljøavtrykk Kg C02 equiv/m2  
(ISO 14025, EN 15804)

2,99 3,12

Fuktbestandig System for tørt område, 
kompatibelt med områder 
med korrosjonsklasse C1

● ●

Renrom Renromsklassifisering ISO 4 (ISO 14644-1) og sone 4 (NFS 90-351)

Bakteriologisk klasse M1 (NFS 90-351)

Kinetisk klasse for eliminering av partikler CP(0,5)5 (NFS 90-351)

Mugg- og bakterieresistent Mugg, klasse 0, metode A (ISO 846)

Bakterier, klasse 0, metode C (ISO 846)

For å få den nyeste informasjonen, gå til www.ecophon.com eller kontakt nærmeste Ecophon-representant.
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INSTALLASJONSDIAGRAM (M338) FOR ECOPHON HYGIENE CLINIC™ A

Se kvantitetsspesifikasjon Oppheng med Connect justerbar henger og 
Connect hengerklips

Oppheng med Connect styrebrakett

PRODUKTSPESIFIKASJON (EKSKL. SVINN)

Størrelse, mm

600x600 1200x600

1 Hygiene Clinic A 2,8/m² 1,4/m²

2 Connect T24 hovedbærer, installert ved 1200 mm senter (maks. avstand fra vegg 300 mm) 0,9 m/m² 0,9 m/m²

3 Connect T24 tverrskinne, L=1200 mm, installert ved 600 mm senter 1,7 m/m² 1,7 m/m²

4 Connect T24 tverrskinne, L=600 mm 0,9 m/m² -

5 Connect justerbar henger, installert ved 1200 mm senter (maks. avstand fra vegg 600 mm) 0,7/m² 0,7/m²

6 Connect hengerklips (må ikke brukes i svømmehallmiljøer) 0,7/m² 0,7/m²

7 For direkte installasjon: Connect styrebrakett, installert ved 1200 mm senter 0,7/m² 0,7/m²

8 Connect vinkellist, festet ved 300 mm senter Ved behov Ved behov

9 Connect skyggelinjelist, festet ved 300 mm senter Ved behov Ved behov

Δ Min. total dybde for systemet, med justerbar henger: 100 mm, med styrebrakett: 50 mm - -

δ Min. demonteringsdybde: 120 mm - -

Størrelse, mm Maks. nyttelast 
(N)

Min. bæreevne 
(N)

600x600 50 160

1200x600 50 160

Nyttelast/bæreevne

M338

Ecophon H
ygiene C

linic
™ A
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INSTALLASJONSDIAGRAM (M339) FOR ECOPHON HYGIENE CLINIC™ E

Se kvantitetsspesifikasjon Rett kutt og T-profil på toppen av Connect 
skyggelinjelist

Connect E-plugg

PRODUKTSPESIFIKASJON (EKSKL. SVINN)

Størrelse, mm

600x600 1200x600

1 Hygiene Clinic E 2,8/m² 1,4/m²

2 Connect T24 hovedbærer, installert ved 1200 mm senter (maks. avstand fra vegg 300 mm) 0,9 m/m² 0,9 m/m²

3 Connect T24 tverrskinne, L=1200 mm, installert ved 600 mm senter 1,7 m/m² 1,7 m/m²

4 Connect T24 tverrskinne, L=600 mm 0,9 m/m² -

5 Connect justerbar henger, installert ved 1200 mm senter (maks. avstand fra vegg 600 mm) 0,7/m² 0,7/m²

6 Connect hengerklips (må ikke brukes i svømmehallmiljøer) 0,7/m² 0,7/m²

7 For direkte installasjon: Connect styrebrakett, installert ved 1200 mm senter 0,7/m² 0,7/m²

8 Connect vinkellist, festet ved 300 mm senter Ved behov Ved behov

9 Connect skyggelinjelist, festet ved 300 mm senter Ved behov Ved behov

10 Connect E-plugg 0158/0154 (for Connect skyggelinjelist) Ved behov Ved behov

Δ Min. total dybde for systemet, med justerbar henger: 110 mm, med styrebrakett: 60 mm. - -

δ Min. demonteringsdybde: T15: 110 mm, T24: 90 mm - -

Størrelse, mm Maks. nyttelast 
(N)

Min. bæreevne 
(N)

600x600 50 160

1200x600 50 160

Nyttelast/bæreevne

M339
Ecophon H

ygiene C
linic

™ E
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Ecophon Hygiene Meditec™ er lydabsorberende akustikktak i klasse A for tørre 
områder der det kreves regelmessig desinfeksjon og/eller rengjøring. 

Ecophon Hygiene Meditec™

Tørre områder – regelmessig desinfeksjon

Egenskaper – Ecophon Hygiene™ Meditec
Tilgjengelighet Minimum demonteringsdybde ifølge 

installasjonsdiagrammer
Demonterbar

Visuelt utseende Overflate: Akutex™ TH Hvit 500, nærmeste NCS-fargeprøve S 0500-N, Lysrefleksjon: 84 % 

Brannsikkerhet Klassifisering (EN 13501-1) Klasse: A2-s1,d0
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Egenskaper – Ecophon Hygiene  Meditec™

A E

Produktserie Installasjonsmetoder

Størrelse, tykkelse (mm) 600x600x15

1200x600x15

600x600x15

1200x600x15 

Visuell opplevelse Synlig bærekonstruksjon Skjult bærekonstruksjon

Kantbehandling Grunnet Malt

Systemets vekt (ca.) 2,5 kg/m2 2,5 kg/m2

Behandling på flisenes 
baksider

Glassfibervev Glassfibervev

Akustisk Lydabsorpsjon (αw) 0,95 1,00

Rengjøring Støvtørking og støvsuging Daglig Daglig

Våtavtørking Ukentlig Ukentlig

Avantert rengjøring Hydrogenperoksiddamp ● ●

Overflate Tåler 200 sykluser (ISO 
11998)

● ●

Kjemisk motstand Bestandig mot 
desinfeksjonskjemikalier (ISO 
11998)

2 ganger i året 2 ganger i året

Miljøavtrykk Kg C02 equiv/m2  
(ISO 14025, EN 15804)

3,98 4,01

Fuktbestandig System for tørt område, 
kompatibelt med områder 
med korrosjonsklasse C1

● ●

Renrom Renromsklassifisering ISO 4 (ISO 14644-1) og sone 4 (NFS 90-351)

Bakteriologisk klasse M1 (NFS 90-351)

Kinetisk klasse for eliminering av partikler CP(0,5)5 (NFS 90-351)

Mugg- og bakterieresistent Mugg, klasse 0, metode A (ISO 846)

Bakterier, klasse 0, metode C (ISO 846)

For å få den nyeste informasjonen, gå til www.ecophon.com eller kontakt nærmeste Ecophon-representant.
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INSTALLASJONSDIAGRAM (M255) FOR ECOPHON HYGIENE MEDITEC™ A

© Ecophon Group

4

3

25

6

7

8

9 1
10

11

Se kvantitetsspesifikasjon Plassering av klips Oppheng med Connect styrebrakett

PRODUKTSPESIFIKASJON (EKSKL. SVINN)
Størrelse, mm

600x600 1200x600

1 Hygiene Meditec A 2,8/m² 1,4/m²

2 Connect T24 hovedbærer, installert ved 1200 mm senter (maks. avstand fra vegg 300 mm) 0,9 m/m² 0,9 m/m²

3 Connect T24 tverrskinne, L=1200 mm, installert ved 600 mm senter 1,7 m/m² 1,7 m/m²

4 Connect T24 tverrskinne, L=600 mm 0,9 m/m² -

5 Connect justerbar henger, installert ved 1200 mm senter (maks. avstand fra vegg 600 mm) 0,7/m² 0,7/m²

6 Connect hengerklips (må ikke brukes i svømmehallmiljøer) 0,7/m² 0,7/m²

7 Connect universalklips 0083 11/m² 7/m²

8 Alt. Connect vinkellist, festet c300 Ved behov Ved behov

9 Alt. Connect skyggelinjelist, festet c300 Ved behov Ved behov

10 Connect inspeksjonsluke Ved behov Ved behov

11 For direkte installasjon: Connect styrebrakett, installert ved 1200 mm senter 0,7/m² 0,7/m²

Δ Min. total dybde for systemet, med justerbar henger og klips: 150 mm, med direkte feste uten klips: 50 mm.

δ Min. demonteringsdybde: Med klips: 150 mm. Uten klips: 100 mm.

Størrelse, mm Maks. nyttelast 
(N)

Min. bæreevne 
(N)

600x600 50 160

1200x600 50 160

Nyttelast/bæreevne

M255

Ecophon H
ygiene M

editec
™ A
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Ecophon H
ygiene M

editec
™ E

INSTALLASJONSDIAGRAM (M256) FOR ECOPHON HYGIENE MEDITEC™ E

11

© Ecophon Group

4

3

25

67

1
10

12

8

9

Se kvantitetsspesifikasjon Rett kutt og T-profil på toppen av Connect 
skyggelinjelist

Connect E-plugg

PRODUKTSPESIFIKASJON (EKSKL. SVINN)
Størrelse, mm

600x600 1200x600

1 Hygiene Meditec E 2,8/m² 1,4/m²

2 Connect T24 hovedbærer, installert ved 1200 mm senter (maks. avstand fra vegg 300 mm) 0,9 m/m² 0,9 m/m²

3 Connect T24 tverrskinne, L=1200 mm, installert ved 600 mm senter 1,7 m/m² 1,7 m/m²

4 Connect T24 tverrskinne, L=600 mm 0,9 m/m² -

5 Connect justerbar henger, installert ved 1200 mm senter (maks. avstand fra vegg 600 mm) 0,7/m² 0,7/m²

6 Connect hengerklips (må ikke brukes i svømmehallmiljøer) 0,7/m² 0,7/m²

7 Connect universalklips 0083 11/m² 7/m²

8 Alt. Connect vinkellist, festet c300 Ved behov Ved behov

9 Alt. Connect skyggelinjelist, festet c300 Ved behov Ved behov

10 Connect inspeksjonsluke Ved behov Ved behov

11 For direkte installasjon: Connect styrebrakett, installert ved 1200 mm senter 0,7/m² 0,7/m²

12 Connect E-plugg 0158/0154 (for Connect skyggelinjelist) Ved behov Ved behov

Δ Min. total dybde for systemet, med justerbar henger og klips: 160 mm, med direkte feste uten klips: 60 mm.

δ Min. demonteringsdybde: Med klips: 160 mm. Uten klips: 110 mm.

Størrelse, mm Maks. nyttelast 
(N)

Min. bæreevne 
(N)

600x600 50 160

1200x600 50 160

Nyttelast/bæreevne

M256
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Ecophon Hygiene Protec™ er partikkelavstøtende lydabsorberende tak for renrom der 
det kreves regelmessig desinfeksjon og/eller rengjøring.

™

Ecophon Hygiene Protec™

Renrom – regelmessig desinfeksjon

Egenskaper – Ecophon Hygiene™ Protec
Tilgjengelighet Minimum demonteringsdybde ifølge 

installasjonsdiagrammer
Demonterbar

Visuelt utseende Overflate: Akutex™ HP Hvit 500, nærmeste NCS-fargeprøve S 0500-N, Lysrefleksjon: 84 %

Brannsikkerhet Klassifisering (EN 13501-1) Klasse: A2-s1,d0
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Egenskaper – Ecophon Hygiene Protec™

A Ds Air A

Produktserie Installasjonsmetoder

Størrelse, tykkelse (mm) 600x600x20

1200x600x20

600x600x20

1200x600x20 

600x600x20

1200x600x20

600x600x40

1200x600x40

Visuell opplevelse Synlig bærekonstruksjon Skjult bærekonstruksjon Synlig bærekonstruksjon

Kantbehandling Malt Malt Malt

Systemets vekt (ca.) 3–4 kg/m2 3–4 kg/m2 3,5 kg/m2, 20 mm

4,5 kg/m2, 40 mm

Behandling på flisenes 
baksider

Hygieneoverflate Hygieneoverflate Overflate med lufttrykkskontroll

Akustisk Lydabsorpsjon (αw) 0,9 0,85 0,80, 20 mm 
0,90, 40 mm

Rengjøring Støvtørking og støvsuging Daglig Daglig Daglig

Våtavtørking Ukentlig Ukentlig Ukentlig

Avansert rengjøring Hydrogenperoksiddamp ● ● ●

Overflate Tåler 200 sykluser (ISO 
11998)

● ● ●

Flisenes bakside tåler 200 
sykluser (ISO 11998)

● ● –

Kjemisk motstand Bestandig mot 
desinfeksjonskjemikalier (ISO 
11998)

2 ganger i året 2 ganger i året 2 ganger i året

Luftgjennomstrømning Luftlekkasjeverdi 
m3/(h x m2 x Pa).  Gyldig 
for trykkvariasjoner på opptil 
50 Pa

– – 0,3, 20 mm 
0,2, 40 mm

Miljøavtrykk Kg C02 equiv/m2  
(ISO 14025, EN 15804)

4,47 4,56 3,91

Fuktbestandig System for tørt område, 
kompatibelt med områder 
med korrosjonsklasse C1

● ● ●

Renrom
(Avansert)

Renromsklassifisering ISO 3 (ISO 14644-1) og sone 4 (NFS 90-351)

Bakteriologisk klasse M1 (NFS 90-351)

Kinetisk klasse for eliminering av partikler CP(0,5)1 (NFS 90-351)

Mugg- og bakterieresistent Mugg, klasse 0, metode A (ISO 846)

Bakterier, klasse 0, metode C (ISO 846)

For å få den nyeste informasjonen, gå til www.ecophon.com eller kontakt nærmeste Ecophon-representant.
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INSTALLASJONSDIAGRAM (M257) FOR ECOPHON HYGIENE PROTEC™ A

Se kvantitetsspesifikasjon Plassering av klips Klips for å holde flisene på plass

PRODUKTSPESIFIKASJON (EKSKL. SVINN)
Størrelse, mm

600x600 1200x600

1 Hygiene Protec A 2,8/m² 1,4/m²

2 Connect T24 hovedbærer, installert ved 1200 mm senter (maks. avstand fra vegg 300 mm) 0,9 m/m² 0,9 m/m²

3 Connect T24 tverrskinne, L=1200 mm, installert ved 600 mm senter 1,7 m/m² 1,7 m/m²

4 Connect T24 tverrskinne, L=600 mm 0,9 m/m² -

5 Connect justerbar henger, installert ved 1200 mm senter (maks. avstand fra vegg 600 mm) 0,7/m² 0,7/m²

6 Connect hengerklips (må ikke brukes i svømmehallmiljøer) 0,7/m² 0,7/m²

7 Connect kanallist, festet c300 Ved behov Ved behov

8 Connect hygieneklips 20 0172 11/m² 7/m²

9 Connect inspeksjonsluke Ved behov Ved behov

Δ Min. total dybde for systemet: 150 mm

δ Min. demonteringsdybde: 150 mm

Størrelse, mm Maks. nyttelast 
(N)

Min. bæreevne 
(N)

600x600 50 160

1200x600 50 160

Nyttelast/bæreevne

M257

Ecophon H
ygiene Protec

™ A
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Ecophon H
ygiene Protec

™ D
s

INSTALLASJONSDIAGRAM (M468) FOR ECOPHON HYGIENE PROTEC™ DS

Se kvantitetsspesifikasjon Plassering av klips Demontering av fliser nedenfra

PRODUKTSPESIFIKASJON (EKSKL. SVINN)
Størrelse, mm

600x600 1200x600

1 Hygiene Protec Ds 2,8/m² 1,4/m²

2 Connect T24 hovedbærer HD, installert ved 600 mm senter 1,7 m/m² 1,7 m/m²

3 Connect veggbrakett for T-profiler 1 per opphengt rad av hovedbærere

4 Connect avstandsskinne, installert ved 1500 mm senter (maks. avstand fra vegg 300 mm) 0,7 m/m² 0,7 m/m²

5 Connect veggbrakett, L=700 mm, for Connect avstandsskinne 1 per rad av avstandsskinner

6 Connect T24 tverrskinne, L=600 mm 2 per rad av hovedbærere

7 Connect avstandsskinnevinsj, installert 1 per sammenføyd Connect hovedbærer/avstandsskinne 1,4/m² 1,4/m²

8 Connect justerbar henger, installert ved 1200 mm senter (maks. avstand fra vegg 600 mm) 0,7/m² 0,7/m²

9 Connect hengerklips (må ikke brukes i svømmehallmiljøer) 0,7/m² 0,7/m²

10 Alt. Connect friselist, festet c300 mm Ved behov Ved behov

11 Connect frisebrakett 0043, installert ved 500 mm senter. Minimum fri dybde over flis 150 mm. 2 per kuttet flis 
med en bærekant

3 per kuttet flis 
med en bærekant

12 Connect Hold Down-klips Ds 2 per flis, 50–100 
mm fra hjørnene

3 per flis, 50–100 
mm fra hjørnene

13 Skjøttetning (ikke levert av Ecophon) Ved behov Ved behov

Δ Min. total dybde for systemet: 170 mm

δ Min. demonteringsdybde: 30 mm

Størrelse, mm Maks. nyttelast 
(N)

Min. bæreevne 
(N)

600x600 50 160

1200x600 50 160

Nyttelast/bæreevne

M468
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Ecophon H
ygiene Protec

™ Air A

INSTALLASJONSDIAGRAM (M469) FOR ECOPHON HYGIENE PROTEC™ AIR A

Se kvantitetsspesifikasjon Plassering av klips Klips for å holde flisene på plass for 20/40 
mm fliser

PRODUKTSPESIFIKASJON (EKSKL. SVINN)
Størrelse, mm

600x600 1200x600

1 Hygiene Protec Air A 2,8/m² 1,4/m²

2 Connect T24 hovedbærer, installert ved 1200 mm senter (maks. avstand fra vegg 300 mm) 0,9 m/m² 0,9 m/m²

3 Connect T24 tverrskinne, L=1200 mm, installert ved 600 mm senter 1,7 m/m² 1,7 m/m²

4 Connect T24 tverrskinne, L=600 mm 0,9 m/m² -

5 Connect justerbar henger, installert ved 1200 mm senter (maks. avstand fra vegg 600 mm) 0,7/m² 0,7/m²

6 Connect hengerklips (må ikke brukes i svømmehallmiljøer) 0,7/m² 0,7/m²

7 Connect inspeksjonsluke C3 Ved behov Ved behov

8 Connect hygieneklips 20 11/m² 7/m²

9 Connect hygieneklips 40 3254 11/m² 7/m²

10 Connect kanallist, festet c300 (for 20 mm tykkelse) Ved behov Ved behov

11 Connect kanallist, festet c300 (for 40 mm tykkelse) Ved behov Ved behov

Δ Min. total dybde for systemet: 150 mm

δ Min. demonteringsdybde 20 mm: 150 mm

δ Min. demonteringsdybde 40 mm: 170 mm

Størrelse, mm Maks. nyttelast 
(N)

Min. bæreevne 
(N)

600x600 50 160

1200x600 50 160

Nyttelast/bæreevne

M469
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Ecophon Hygiene Performance™ er lett rengjørbare, lydabsorberende tak, 
veggpaneler og baffelplater for fuktige områder.

Ecophon Hygiene Performance™

Fuktige områder – avansert rengjøring

Egenskaper – Ecophon Hygiene™ Performance
Tilgjengelighet Minimum demonteringsdybde ifølge 

installasjonsdiagrammer
Demonterbar

Visuelt utseende Overflate: Akutex™ HS Hvit 500, nærmeste NCS-fargeprøve S 0500-N, Lysrefleksjon: 84 %

Brannsikkerhet Klassifisering (EN 13501-1) Klasse: A2-s1,d0
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Egenskaper – Ecophon Hygiene Performance™

A Ds Plus A Baffle Wall Care Wall

Produktserie Installasjonsmetoder

Størrelse, tykkelse (mm) 600x600x20 

1200x600x20 

600x600x40 

1200x600x40

600x600x20 

1200x600x20 

600x600x20 

1200x600x20 

600x600x40 

1200x600x40

1200x600x50 1200x600x40 2700x1200x40

Visuell opplevelse Synlig 
bærekonstruksjon

Skjult 
bærekonstruksjon

Synlig 
bærekonstruksjon

Delvis skjult 
bærekonstruksjon

Synlig 
brakett

Synlig 
ramme

Kantbehandling Grunnet Malt Malt Malt Malt Grunnet

Systemets vekt (ca.) 3–4 kg/m2, 20 mm

5 kg/m2, 40 mm

3–4 kg/m2 3,5 kg/m2, 20 mm

5 kg/m2, 40 mm

5 kg/m2 3 kg/stk. 5 kg/m2

Behandling på flisenes 
baksider

Glassfibervev Glassfibervev Hygieneoverflate Akutex™ HS Akutex™ HS Glassfibervev

Akustisk Lydabsorpsjon (αw) 0,95, 20 mm
1,00, 40 mm

0,90 0,90, 20 mm
0,95, 40 mm

0,70, rader
0,75, rektangler

1,0 1,0

Rengjøring Støvtørking og støvsuging Daglig Daglig Daglig Daglig Daglig Daglig

Våtavtørking Ukentlig Ukentlig Ukentlig Ukentlig Ukentlig Ukentlig

Avansert rengjøring Damprengjøring 4 ganger i året 4 ganger i året 4 ganger i året 4 ganger i året 4 ganger i året 4 ganger i året

Våtrengjøring 2 ganger i året – 2 ganger i året 2 ganger i året 2 ganger i året –

Høytrykksvasking 2 ganger i året – 2 ganger i året 2 ganger i året 2 ganger i året –

Hydrogenperoksiddamp ● ● ● ● ● ●

Overflate Tåler 200 sykluser (ISO 
11998)

● ● ● ● ● ●

Flisenes bakside tåler 200 
sykluser (ISO 11998)

– – ● – – –

Kjemisk motstand Bestandig mot 
desinfeksjonskjemikalier (ISO 
11998)

2 ganger i året 2 ganger i året 2 ganger i året 2 ganger i året 2 ganger i året 2 ganger i året

Miljøavtrykk Kg C02 equiv/m2  
(ISO 14025, EN 15804)

2,29 – 3,21 6,73 6,76 –

Fuktbestandig System for tørt område, 
kompatibelt med områder 
med korrosjonsklasse C1

● ● ● ● ● ●

System for område med høy 
fuktighet, kompatibelt med 
områder med korrosjonsklasse 
C3

● ● ● ● ● –

System for svømmehaller, 
kompatibelt med områder 
med korrosjonsklasse C4

● ● – ● – –

Renrom Renromsklassifisering ISO 4 (ISO 14644-1) og sone 4 (NFS 90-351)

Bakteriologisk klasse M1 (NFS 90-351)

Kinetisk klasse for eliminering av partikler CP(0,5)5 (NFS 90-351)

Mugg og bakterieresistent Mugg, klasse 0, metode A (ISO 846)

Bakterier, klasse 0, metode C (ISO 846)

For å få den nyeste informasjonen, gå til www.ecophon.com eller kontakt nærmeste Ecophon-representant.
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INSTALLASJONSDIAGRAM (M395) FOR ECOPHON HYGIENE PERFORMANCE™ A C3

11
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6

4

10

1

© Ecophon Group

Se kvantitetsspesifikasjon Plassering av klips Klips for å holde flisene på plass

PRODUKTSPESIFIKASJON (EKSKL. SVINN)
Størrelse, mm

600x600 1200x600

1 Hygiene Performance A 2,8/m² 1,4/m²

2 Connect T24 hovedbærer C3, installert ved 1200 mm senter 0,9 m/m² 0,9 m/m²

3 Connect T24 tverrskinne C3 9102, L=1200 mm, installert ved 600 mm senter 1,7 m/m² 1,7 m/m²

4 Connect T24 tverrskinne C3 9103, L=600 mm 0,9 m/m² -

5 Connect justerbar henger C3, c1200 (maks. avstand fra vegg 600 mm) 0,7/m² 0,7/m²

6 Connect hengerklips (må ikke brukes i svømmehallmiljøer) 0,7/m² 0,7/m²

7 Connect inspeksjonsluke C3 Ved behov Ved behov

8 Connect hygieneklips 20 0172 11/m² 7/m²

9 Connect hygieneklips 40 3254 11/m² 7/m²

10 Connect kanallist C3 (for 20 mm tykkelse) Ved behov Ved behov

11 Connect kanallist C3 3465 (for 40 mm tykkelse) Ved behov Ved behov

Δ Min. total dybde for systemet: 150 mm

δ Min. demonteringsdybde 20 mm: 150 mm

δ Min. demonteringsdybde 40 mm: 170 mm

Størrelse, mm Maks. nyttelast 
(N)

Min. bæreevne 
(N)

600x600 50 160

1200x600 50 160

Nyttelast/bæreevne

M395C3

Ecophon H
ygiene Perform

ance
™ A C

3
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INSTALLASJONSDIAGRAM (M266C4) FOR ECOPHON HYGIENE PERFORMANCE™ A C4

7

1

3

5

4

12

2
9

11

10

8

6

© Ecophon Group

1

Se kvantitetsspesifikasjon Plassering av klips Kutting av Connect Hygiene-klips 20 ved 
inspeksjonsflis  

PRODUKTSPESIFIKASJON (EKSKL. SVINN)
Størrelse, mm

600x600 1200x600

1 Hygiene Performance A 2,8/m² 1,4/m²

2 Connect T24 hovedbærer C4, c1200 0,9 m/m² 0,9 m/m²

3 Connect T24 tverrskinne C4, L=1200, c600 1,7 m/m² 1,7 m/m²

4 Connect T24 tverrskinne C4, L=600 0,9 m/m² -

5 Connect justerbar henger C4, c1200, (maks. avstand fra vegg 600 mm) 0,7/m² 0,7/m²

6 Connect hygieneklips 20 11/m² 7/m²

7 Connect hygieneklips 40 C4 11/m² 7/m²

8 Connect kanallist C4, festet ved c300 mm Ved behov Ved behov

9 Connect demoklips 20 C4 (der det behøves tilgang) Ved behov Ved behov

10 Connect festeplate C4 0,7/m² 0,7/m²

11 Connect ankerskrue C4 0,7/m² 0,7/m²

12 Connect installasjonsskrue C4 3,4/lm kanallist C4

Δ Min. total dybde for systemet: 150 mm

δ Min. demonteringsdybde: 150 mm

δ Min. demonteringsdybde 40 mm: 170 mm

Størrelse, mm Maks. nyttelast 
(N)

Min. bæreevne 
(N)

600x600 50 160

1200x600 50 160

Nyttelast/bæreevne

M266C4
Ecophon H

ygiene Perform
ance

™ A C
4
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INSTALLASJONSDIAGRAM (M439C4) FOR ECOPHON PERFORMANCE™ DS C4

5

2

6

10
9

7

8

34

1

11

12

13

14

Se kvantitetsspesifikasjon Festet Connect hovedbærer C4 til vegg med 
Connect veggbrakett C4

Forbindelse mellom profilene og Connect 
avstandsskinnevinsj C4

PRODUKTSPESIFIKASJON (EKSKL. SVINN)
Størrelse, mm

600x600 1200x600

1 Hygiene Performance Ds 2,8/m² 1,4/m²

2 Connect T24 hovedbærer C4, installert ved 600 mm senter 1,7 m/m² 1,7 m/m²

3 Connect veggbrakett C4 for T-profiler C4 1 per opphengt rad av hovedbærere

4 Connect avstandsskinne C4, installert ved 1500 mm senter (maks. avstand fra vegg 300 mm) for vinsj 0,7 m/m² 0,7 m/m²

5 Connect veggbrakett C4, L=700 mm, for Connect avstandsskinne 1 per rad av avstandsskinner

6 Connect T24 tverrskinne C4, L=600 mm 2 per rad av hovedbærere

7 Connect avstandsskinnevinsj C4, installert 1 per sammenføyd Connect hovedbærer/avstandsskinne 1,4/m² 1,4/m²

8 C4 skrue for veggbraketter (inkludert i produktene)

9 Connect justerbar henger C4, installert ved 1200 mm senter (maks. avstand fra vegg 600 mm) 0,7/m² 0,7/m²

10 Connect støtteklips Dg20 C4 1 stk. per 300–400 mm på hver kuttet 
kantflis med bare 1 støttekant

11 Connect vinkellist 15/22 C4, festet ved 300 mm senter Ved behov Ved behov

12 Connect festeplate C4 0,7/m² 0,7/m²

13 Connect ankerskrue C4 0,7/m² 0,7/m²

14 Connect installasjonsskrue C4 3,4/lm kanallist C4

Δ Min. total dybde for systemet: 385 mm

δ Min. demonteringsdybde: 30 mm

Størrelse, mm Maks. nyttelast 
(N)

Min. bæreevne 
(N)

600x600 50 160

1200x600 50 160

Nyttelast/bæreevne

M439C4

Ecophon H
ygiene Perform

ance
™ D

s C
4
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INSTALLASJONSDIAGRAM (M466) FOR ECOPHON HYGIENE PERFORMANCE™ PLUS A C3

© Ecophon Group

5

3
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4
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1

Se kvantitetsspesifikasjon Plassering av klips Klips for å holde flisene på plass

PRODUKTSPESIFIKASJON (EKSKL. SVINN)
Størrelse, mm

600x600 1200x600

1 Hygiene Performance Plus A 2,8/m² 1,4/m²

2 Connect T24 hovedbærer C3, installert ved 1200 mm senter 0,9 m/m² 0,9 m/m²

3 Connect T24 tverrskinne C3 9102, L=1200 mm, installert ved 600 mm senter 1,7 m/m² 1,7 m/m²

4 Connect T24 tverrskinne C3 9103, L=600 mm 0,9 m/m² -

5 Connect justerbar henger C3, c1200 (maks. avstand fra vegg 600 mm) 0,7/m² 0,7/m²

6 Connect hengerklips (må ikke brukes i svømmehallmiljøer) 0,7/m² 0,7/m²

7 Connect inspeksjonsluke C3 Ved behov Ved behov

8 Connect hygieneklips 20 11/m² 7/m²

9 Connect hygieneklips 40 11/m² 7/m²

10 Connect kanallist C3 (for 20 mm tykkelse) Ved behov Ved behov

11 Connect kanallist C3 3465 (for 40 mm tykkelse) Ved behov Ved behov

Δ Min. total dybde for systemet: 150 mm

δ Min. demonteringsdybde 20 mm: 150 mm

δ Min. demonteringsdybde 40 mm: 170 mm

Størrelse, mm Maks. nyttelast 
(N)

Min. bæreevne 
(N)

600x600 50 160

1200x600 50 160

Nyttelast/bæreevne

M466
Ecophon H

ygiene Perform
ance

™ Plus A C
3
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INSTALLASJONSDIAGRAM (M476C3) FOR ECOPHON HYGIENE PERFORMANCE™ BAFFLE C3 (I RADER)

© Ecophon Group

5

3

4

2
6

1

Installasjon i rader Detaljer for oppheng Oppheng med justerbar henger og klips

PRODUKTSPESIFIKASJON (EKSKL. SVINN)
Størrelse, 
mm

1200x600

1 Hygiene Performance Baffle 1,4/m²

2 Connect T24 hovedbærer C3, installert ved 600 mm senter 1,7 m/m²

3 Connect T24 tverrskinne C3 9103, L=600 mm, installert ved 1800 mm senter 0,6 m/m²

4 Connect justerbar henger 3 1,4/m²

5 Connect hengerklips 1,4/m²

6 Connect baffelplateklips C3 2,8/m²

Størrelse, mm Maks. nyttelast 
(N)

Min. bæreevne 
(N)

1200x600 0 160

Nyttelast/bæreevne

M476C3

Ecophon H
ygiene Perform

ance
™ Baffl

e C
3 (i rader)
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INSTALLASJONSDIAGRAM (M477C3) FOR ECOPHON HYGIENE PERFORMANCE™ BAFFLE C3 (I REKTANGLER)

© Ecophon Group

6

5

3

4

2

1

Installasjon i rektangler Detaljer for oppheng Oppheng med justerbar henger og klips

PRODUKTSPESIFIKASJON (EKSKL. SVINN)
Størrelse, 
mm

1200x600

1 Hygiene Performance Baffle 1,3/m²

2 Connect T24 hovedbærer C3, installert ved 1250 mm senter 0,8 m/m²

3 Connect T24 tverrskinne C3, L=1250 mm, installert ved 1300 mm senter 0,8 m/m²

4 Connect justerbar henger 3 0,7/m²

5 Connect hengerklips 0,7/m²

6 Connect baffelplateklips C3 2,5/m²

Størrelse, mm Maks. nyttelast 
(N)

Min. bæreevne 
(N)

1200x600 0 160

Nyttelast/bæreevne

M477C3
Ecophon H

ygiene Perform
ance

™  Baffl
e C

3 (i rektangler)
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INSTALLASJONSDIAGRAM (M443C4) FOR ECOPHON HYGIENE PERFORMANCE™ BAFFLE C4 (I RADER)

3

4

6

5

1

27

8

Installasjon i rader Detaljer for oppheng Oppheng med Connect justerbar henger C4

PRODUKTSPESIFIKASJON (EKSKL. SVINN)
Størrelse, 
mm

1200x600

1 Hygiene Performance Baffle 1,4/m²

2 Connect justerbar henger C4 c1200 1,4/m²

3 Connect T24 hovedbærer C4, installert ved 600 mm senter 1,7 m/m²

4 Connect T24 tverrskinne C4, L=600 mm, installert ved 1800 mm senter 0,6 m/m²

5 Connect baffelplateklips C4 2,8/m²

6 Connect styrepinne, installert ved 1200 mm senter 2,8/m²

7 Connect festeplate C4 1,4/m²

8 Connect ankerskrue C4 1,4/m²

Størrelse, mm Maks. nyttelast 
(N)

Min. bæreevne 
(N)

1200x600 0 160

Nyttelast/bæreevne

M443C4

Ecophon H
ygiene Perform

ance
™ Baffl

e C
4 (i rader)
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INSTALLASJONSDIAGRAM (M467) FOR ECOPHON HYGIENE PERFORMANCE™ WALL C3

Se kvantitetsspesifikasjon Installasjon med veggskrue i rustfritt stål (A2) Horisontal installasjon av Performance 
Wall C3

PRODUKTSPESIFIKASJON (EKSKL. SVINN)
Størrelse, 
mm

1200x600

1 Hygiene Performance Wall 1,4/m²

2 Connect veggfeste C3, vertikal installasjon 2/panel

3 Connect veggfeste C3, horisontal installasjon 4/panel

4 veggskrue, A2 materiale (ikke levert av Ecophon) 2/veggfeste

Δ Min. total dybde for systemet: 90 mm

Størrelse, mm Maks. nyttelast 
(N)

Min. bæreevne 
(N)

1200x600 0 -

Nyttelast/bæreevne

M467
Ecophon H

ygiene Perform
ance

™  W
all C

3
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INSTALLASJONSDIAGRAM (M461) FOR HYGIENE PERFORMANCE™ CARE WALL-INSTALLASJON MED CONNECT THINLINE-PROFIL.

4
5

Se kvantitetsspesifikasjon Detalj for panel med Thinline-ramme

PRODUKTSPESIFIKASJON (EKSKL. SVINN)
Størrelse, 
mm

2700x1200

1 Hygiene Performance Care Wall 0,31/m²

2 Connect Thinline-profil, L=2678 mm Ved behov

3 Connect Thinline-hjørne Ved behov

4 Installasjonsskrue, installert ved 200 mm senter (velg feste etter veggmateriale) Ved behov

5 Bruk ev. Connect festebrakett på en vertikal- og topprofil Ved behov

Δ Min. total dybde for systemet: 49 mm

M461

Ecophon H
ygiene Perform

ance
™ C

are W
all m

ed C
onnect Thinline
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Ecophon Hygiene Advance™ er lydabsorberende tak, veggpaneler og baffelplater for 
de mest krevende forhold, inkludert luftbårne fett- og smusspartikler. 

™

Ecophon Hygiene Advance™

Våte områder – daglig rengjøring med sterke  
kjemikalier

Egenskaper – Ecophon Hygiene™ Advance
Tilgjengelighet Minimum demonteringsdybde ifølge 

installasjonsdiagrammer
Demonterbar

Visuelt utseende Overflate: Advance Hvit 141, nærmeste NCS fargeprøve: NCS S 1000-N. Lysrefleksjon: 
73 %

Brannsikkerhet Klassifisering (EN 13501-1) Klasse: A2-s1,d0
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Egenskaper – Ecophon Hygiene Advance™

A Baffle Wall

Produktserie Installasjonsmetoder

Størrelse, tykkelse (mm) 600x600x20

1200x600x20

600x600x40

1200x600x40

1200x600x40 1200x600x40

Visuell opplevelse Synlig bærekonstruksjon Delvis skjult bærekonstruksjon Synlig brakett

Kantbehandling Advance Advance Advance

Systemets vekt (ca.) 3 kg/m2, 20 mm

4,5 kg/m2, 40 mm

4 kg/m2 3 kg/stk.

Behandling på flisenes baksider Advance Advance Advance

Akustisk Lydabsorpsjon (αw) 0,85, 20 mm 
0,90, 40 mm

0,60 0,85

Rengjøring Støvtørking og støvsuging Daglig Daglig Daglig

Våtavtørking Daglig Daglig Daglig

Avansert rengjøring Damprengjøring Daglig Daglig Daglig

Våtrengjøring Daglig Daglig Daglig

Høytrykksvasking Daglig Daglig Daglig

Hydrogenperoksiddamp ● ● ●

Overflate Tåler 200 sykluser  
(ISO 11998)

● ● ●

Tåler sykluser utover  
ISO 11988

● ● ●

Kjemkalie-
motstand

Bestandig mot sterke kjemikalier 
(ISO 2812-1)

Daglig Daglig Daglig

Luftgjennomstrømning Luftlekkasjeverdi 
m3/(h x m2 x Pa). Gyldig for 
trykkvariasjoner på opptil 50 Pa

1,1, 20 mm
0,3, 40 mm

– –

Fuktbestandig System for område med høy 
fuktighet, kompatibelt med 
områder med korrosjonsklasse 
C3

● ● ●

System for svømmehaller, 
kompatibelt med områder med 
korrosjonsklasse C4

● – –

System for konstant vått område, 
kompatibelt med områder med 
korrosjonsklasse C4

● – –

Renrom
(Avansert)

Renromsklassifisering ISO 3 (ISO 14644-1) og sone 4 (NFS 90-351)

Bakteriologisk klasse M1 (NFS 90-351)

Kinetisk klasse for eliminering av partikler CP(0,5)1 (NFS 90-351)

Mugg- og bakterieresistent Mugg, klasse 1, metode A (ISO 846)

Bakterier, klasse 0, metode C (ISO 846)

For å få den nyeste informasjonen, gå til www.ecophon.com eller kontakt nærmeste Ecophon-representant.
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INSTALLASJONSDIAGRAM (M252) FOR ECOPHON HYGIENE ADVANCE™ A C3

© Ecophon Group
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Se kvantitetsspesifikasjon Plassering av klips Klips for å holde flisene på plass

PRODUKTSPESIFIKASJON (EKSKL. SVINN)
Størrelse, mm

600x600 1200x600

1 Hygiene Advance A 2,8/m² 1,4/m²

2 Connect T24 hovedbærer C3, installert ved 1200 mm senter 0,9 m/m² 0,9 m/m²

3 Connect T24 tverrskinne C3 9102, L=1200 mm, installert ved 600 mm senter 1,7 m/m² 1,7 m/m²

4 Connect T24 tverrskinne C3 9103, L=600 mm 0,9 m/m² -

5 Connect justerbar henger C3, c1200 (maks. avstand fra vegg 600 mm) 0,7/m² 0,7/m²

6 Connect hengerklips (må ikke brukes i svømmehallmiljøer) 0,7/m² 0,7/m²

7 Connect inspeksjonsluke C3 Ved behov Ved behov

8 Connect hygieneklips 20 0172 11/m² 7/m²

9 Connect hygieneklips 40 3254 11/m² 7/m²

10 Connect kanallist C3 (for 20 mm tykkelse) Ved behov Ved behov

11 Connect kanallist C3 3465 (for 40 mm tykkelse) Ved behov Ved behov

12 Connect Hygiene Advance teip Ved behov Ved behov

13 Skjøttetning (ikke levert av Ecophon) Ved behov Ved behov

14 Hygiene Advance Technical fliser Ved behov Ved behov

Δ Min. total dybde for systemet: 150 mm

δ Min. demonteringsdybde 20 mm: 150 mm

δ Min. demonteringsdybde 40 mm: 170 mm

Størrelse, mm Maks. nyttelast 
(N)

Min. bæreevne 
(N)

600x600 40 160

1200x600 40 160

Nyttelast/bæreevne

M252C3

Ecophon H
ygiene Advance

™ A C
3
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INSTALLASJONSDIAGRAM (M246) FOR ECOPHON HYGIENE ADVANCE™ A C4

© Ecophon Group
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Se kvantitetsspesifikasjon Plassering av klips Klips for å holde flisene på plass

PRODUKTSPESIFIKASJON (EKSKL. SVINN)
Størrelse, mm

600x600 1200x600

1 Hygiene Advance A 2,8/m² 1,4/m²

2 Connect T24 hovedbærer C4, c1200 0,9 m/m² 0,9 m/m²

3 Connect T24 tverrskinne C4, L=1200, c600 1,7 m/m² 1,7 m/m²

4 Connect T24 tverrskinne C4, L=600 0,9 m/m² -

5 Connect justerbar henger C4, c1200, (maks. avstand fra vegg 600 mm) 0,7/m² 0,7/m²

6 Connect hygieneklips 20 11/m² 7/m²

7 Connect hygieneklips 40 C4 11/m² 7/m²

8 Connect kanallist C4, festet ved c300 mm Ved behov Ved behov

9 Connect festeplate C4 0,7/m² 0,7/m²

10 Connect ankerskrue C4 0,7/m² 0,7/m²

11 Connect installasjonsskrue C4 3,4/lm kanallist C4

12 Hygiene Advance Technical fliser Ved behov Ved behov

13 Skjøttetning (ikke levert av Ecophon) Ved behov Ved behov

14 Connect Hygiene Advance teip Ved behov Ved behov

15 Connect demoklips 20 C4 (der det behøves tilgang) Ved behov Ved behov

Δ Min. total dybde for systemet: 150 mm

δ Min. demonteringsdybde: 150 mm

Størrelse, mm Maks. nyttelast 
(N)

Min. bæreevne 
(N)

600x600 40 160

1200x600 40 160

Nyttelast/bæreevne

M246C4
Ecophon H

ygiene Advance
™ A C

4
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INSTALLASJONSDIAGRAM (M259) FOR ECOPHON HYGIENE ADVANCE™ BAFFLE C3 (I RADER)

© Ecophon Group
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3

4
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1

Installasjon i rader Detaljer for oppheng Oppheng med Connect justerbar henger og 
Connect hengerklips

PRODUKTSPESIFIKASJON (EKSKL. SVINN)
Størrelse, 
mm

1200x600

1 Hygiene Advance Baffle 1,4/m²

2 Connect T24 hovedbærer C3, installert ved 600 mm senter 1,7 m/m²

3 Connect T24 tverrskinne C3 9103, L=600 mm, installert ved 1800 mm senter 0,6 m/m²

4 Connect justerbar henger 3 1,4/m²

5 Connect hengerklips 1,4/m²

6 Connect baffelplateklips C3 2,8/m²

Størrelse, mm Maks. nyttelast 
(N)

Min. bæreevne 
(N)

1200x600 0 160

Nyttelast/bæreevne

M259

Ecophon H
ygiene Advance

™ Baffl
e C

3 (i rader)
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INSTALLASJONSDIAGRAM (M260) FOR ECOPHON HYGIENE ADVANCE™ BAFFLE C3 (I REKTANGLER)

© Ecophon Group
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1

Installasjon i rektangler Detaljer for oppheng Oppheng med Connect justerbar henger og 
Connect hengerklips

PRODUKTSPESIFIKASJON (EKSKL. SVINN)
Størrelse, 
mm

1200x600

1 Hygiene Advance Baffle 1,3/m²

2 Connect T24 hovedbærer C3, installert ved 1250 mm senter 0,8 m/m²

3 Connect T24 tverrskinne C3, L=1250 mm, installert ved 1300 mm senter 0,8 m/m²

4 Connect justerbar henger 3 0,7/m²

5 Connect hengerklips 0,7/m²

6 Connect baffelplateklips C3 2,5/m²

Størrelse, mm Maks. nyttelast 
(N)

Min. bæreevne 
(N)

1200x600 0 160

Nyttelast/bæreevne

M260
Ecophon H

ygiene Advance
™ Baffl

e C
3 (i rektangler)
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INSTALLASJONSDIAGRAM (M258) FOR ECOPHON HYGIENE ADVANCE™ WALL C3

Se kvantitetsspesifikasjon Installasjon med veggskrue i rustfritt stål (A2) Horisontal installasjon av Advance Wall C3

PRODUKTSPESIFIKASJON (EKSKL. SVINN)
Størrelse, 
mm

1200x600

1 Hygiene Advance Wall 1,4/m²

2 Connect veggfeste C3, vertikal installasjon 2/panel

3 Connect veggfeste C3, horisontal installasjon 4/panel

4 veggskrue, A2 materiale (ikke levert av Ecophon) 2/veggfeste

Δ Min. total dybde for systemet: 90 mm

Størrelse, mm Maks. nyttelast 
(N)

Min. bæreevne 
(N)

1200x600 0 -

Nyttelast/bæreevne

M258

Ecophon H
ygiene Advance

™ W
all C

3
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En forsenket modulær armatur for bruk i Ecophon Hygiene Edge A-tak.

Ecophon Hygiene Lavanda™ LED
Tåler hyppig høytrykksvasking

64



Egenskaper – Ecophon Hygiene Lavanda™ LED
A  

Produktserie Installasjonsmetoder

Størrelse (mm) 600x600

Vekt 6,5 kg

Rengjøring Støvtørking og støvsuging Daglig

Våtavtørking Daglig

Avansert 
rengjøring

Våtrengjøring Daglig1

Kjemisk 
motstand

Bestandig mot 
desinfeksjonskjemikalier

Tåler bruk av vanlige 
desinfeksjonskjemikalier.

Fuktbestandig System for tørt område, kompatibelt 
med områder med korrosjonsklasse 
C1

●

System for område med høy 
fuktighet, kompatibelt med områder 
med korrosjonsklasse C3

●

Elektriske data 230–240 V, 50 Hz, effektfaktor cos φ>0,95. Elektronisk HF-forkobling.

Tilkobling Leveres uten kabler. Kan installeres for på/av, SwitchDIM eller DALI.

Elektriske 
godkjenninger

IP65, klasse 1. CE

Belysningsytelse Systemeffekt: 49,8 W
Lyskilde: LED
Lysstrøm: 4189 lm
Lyseffektivitet: 84 lm/W
Fargetemperatur: 4000K
Fargegjengivelsesindeks: Ra > 80
Fargetoleranse: MacAdam 3 SDCM
Lysvirkningsgrad (LOR): 100 %
Lysdistribusjon opp/ned: 0/100
Forventet levetid: L80 > 60000 t

1. Vanntemperatur maks. 70 °C

0
112.7°

1515
30 30

45 45

60 60

75 75

105 105

90 90

120 120

135 135

150 150
165165 180

INSTALLASJONSDIAGRAM (M429) FOR ECOPHON HYGIENE LAVANDA™ LED

PRODUKTSPESIFIKASJON (EKSKL. SVINN)

Størrelse, mm

600x600

1 Hygiene Lavanda LED Ved behov

δ Min. demonteringsdybde: 300 mm

Ecophon H
ygiene Lavanda

™ LED

Se kvantitetsspesifikasjon

Åpning av rammen, som er sikret med en 
snepplåsinnretning

For å få den nyeste informasjonen, gå til www.ecophon.com eller kontakt nærmeste Ecophon-representant.

M429
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Ecophon bidrar til
et sunt innemiljø

Hvis du vil vite mer om innendørs akustikk, Ecophon lydabsorberende tak- og 
veggprodukter eller finne den best egnede løsningen for et bestemt rom, vennligst 
kontakt oss eller bruk våre digitale verktøy.

Lær mer og møt ekspertene

 
ecophon.com/knowledge

Ecophons akustikkalkulator

 
ecophon.com/e-tools

Produktguide

 
ecophon.com/productguide

Installasjonsfilmer

 
ecophon.com 
youtube.com/ecophonTV 

Rengjørings- og vedlikeholdsfilmer

 
ecophon.com 
youtube.com/ecophonTV 

Flere e-verktøy

 
ecophon.com/e-tools

Sosiale medier

66



Dette er Saint-Gobain
Saint-Gobain utvikler kontinuerlig innovative løsninger for å gjøre innearealer over hele 
verden mer komfortable, kostnadseffektive og bærekraftige. Saint-Gobains løsninger 
spenner fra selvrengjørende vinduer og solcelle glass til smarte isolasjonssystemer, 
vannforsyningssystemer og distribusjon av byggematerialer. 

I over 350 år har Saint-Gobain stadig vist sin evne til å finne opp produkter som gir økt 
komfort og livskvalitet. I dag er Saint-Gobain et av de 100 ledende industrikonsernene i 
verden og et av de 100 mest innovative selskapene, og selskapet fortsetter å bruke sin 
teknologiske kunnskap, ofte i partnerskap med verdens mest anerkjente universiteter og 
laboratorier. 

Saint-Gobain tilbyr løsninger på de største utfordringene innen energieffektivitet og 
miljøvern. Uansett hvilke behov som oppstår i byggebransjen, er fremtiden laget av  
Saint-Gobain.

Hvis du vil vite mer, besøk www.saint-gobain.com

ECOPHON 
EN DEL AV SAINT-GOBAIN GROUP
Verdensledende innen sunne og bærekraftige løsninger innendørs.



Ecophon er den ledende leverandøren av akustiske løsninger. Vi bidrar til sunnere innemiljøer, økt 
livskvalitet, velvære og arbeidsytelse. Ettersom utviklingen har tilpasset de menneskelige sansene til et liv 

utendørs, forkuserer vi på å bringe naturens ideelle akustiske miljøer inn i våre moderne innearealer. Vi 
vet at et godt lydmiljø gir sunne mennesker.

Prinsippene for arbeidet vårt er basert på vår svenske arv, der en menneskelig 
tilnærming og et felles ansvar for folks liv og fremtidige utfordringer kommer helt 
naturlig. 

Ecophon er en del av Saint-Gobain Group, en verdensleder innen bærekraftige løsninger 
innendørs. Dette er også et av de 100 ledende industrikonsernene i verden, som 

kontinuerlig utvikler innovative løsninger for å gjøre arealene mer komfortable og 
kostnadseffektive. Saint-Gobain tilbyr løsninger på de største utfordringene innen 

energieffektivitet og miljøvern. Uansett hvilke behov som oppstår i byggebransjen,  
er fremtiden laget av Saint-Gobain. 

www.ecophon.com/no
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