Fcophon Hygiene

Performance™ A

Ecophon Hygiene Performance™ A &r lampligt for

fuktiga miljser och t&l avancerad rengéring, som
exempelvis regelbunden &ngrengéring och
heg-/lagtryckstvatt. Yian stér emot de vanligast
fsrekommande rengérings- och desinficeringsmedlen.
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SYSTEMOVERSIKT
i ¢ Formatc, mm
EMEIS 600x600 600x600
24
T24 . .
Tiocklek (fj) 20 40
Principskiss M395C3, M266C4 M395C3, M266C4
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1200x600 1200x600
20 40
M395C3, M266C4 M395C3, M266C4
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Hygiene Performance A absorbent Sektion av Hygiene Performance A C3 Hygiene Performance A system
med Connect Hygiene Clips 20

Ljudabsorption:
Provningsresultat enligt EN ISO 354. Klassificering enligt SSEN I1SO 11654,

o, Prakiisk ljudabsorptionsfaktor

— Hygiene Performance A 20 mm, 200 mm o.d.s.
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e = - Hygiene Performance A 40 mm, 200 mm o.d.s.
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i 0, Praktisk liudabsorptionsfaktor
tkh mm o, Liudabsorptionsklass
m 125Hz  250Hz  500Hz ~ 1000Hz ~ 2000Hz 4000 Hz
20 200 0.50 0.85 0.95 0.90 0.95 0.95 0.95
40 200 0.60 0.90 0.95 1.00 1.00 0.90 1.00
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Eurofins Indoor Air Comfort® AC W T o,
French VOC A
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@ Environmental Footprint
@ Kg CO2 equiv/m?

Hygiene . ! A

2,4 (Hygiene family EPD i enlighet med
fne:ormonce A 20 SO 14025 / EN 15804]
Hygiene . ! A

4,2 [Hygiene family EPD i enlighet med
fne:ormonce A 40 1SO 14025 / EN 15804)
Circularity

Minsta andel &tervunnet material efter

konsumentledet A%
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Atervinningsbarhet R
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© Ecophon Group Ecophon Hygiene Performance™ A, 2021-09-01



Brandsékerhet

lemd Sismdlerd ke Liudabsorbenternas kéma ar testad och klassificerad som ej
brannbar enligt EN'ISO 1182.

Europa EN 13501-1 A2-1,d0

Fuktbestandighet

Testad for Klass C, relativ luftfuktighet 95% och 30°C, enligt EN 13964:2014

White 500, nérmaste NCSfargprov S 0500-N, 84% liusreflektion.

Rengérbarhet

Systemet tal daglig dammtorkning och dammsugning samt vataviorkning en géng per vecka.

Avancerad rengéring

Hog- och lagrycksivatt med vatten samt &ngrengéring. Tal rengéring av véteperoxidénga.

Yiskikts hérdighet

Produken &r testad enligt ISO 11998 och tal 200 cykler.

Motstandskraft Kemikalier / Desinficering

Kemilelle  Alkiv subsiens o] Testad enligh ISO 11998 och tal fsliande kemikalier eller
vy desinfekfionsmedel.
Actichlor Natriumdikloroisocyanurat 1%
plus
LifeClean Klordioxid Outspadd
Ethanol Etanol 70%
Klorin Natriumhypokloritlésning 2,5%
Virkon S Koliummonopersulfot; 1%
Sulfaminsyra

Isopropanol | isopropylalkohol 70%
Oxivir Excel | vateperoxid 0,5%
Sumabac | kvartéra ammoniumféreningar, 1%
D10 natriumkarbonat :

) n-(3-aminopropyl)-n- o
Suredis VT1 dodecylpropan-1,3-diamin 1%
Enduro ! . 9
Chlor VES kaliumhydroxid 1,5%
Aciplusfoam o
VF50 Salpetersyra 5%
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Motstandskraft Mégel och Bakterier

Standard / metod
ISO 846 A

0

1O 846 C o
Renrum

Standard Standard / metod Klass

15O 14644 Klass, partikelkoncentration i 50 4

luften

?SF]S 0 Klass, Mikrobiologisk enhet Z/H/orec
EISF]S 0 Kinetik, partikelsanering CP(0,5) 5
Tillgénglighet

For effektiv rengéring ar absorbenterna fésta med Hygiene Clips. Clipsen ér latta att ta bort fréin ovansidan av taket. Det
finns en tatslutande men lattéppnad inspektionslucka fér enkel atkomst fill mellantaksutrymmet. Absorbenter utan clips ar
demonterbara. Minsta hajd fér demonterbarhet enligt principskiss.

Montering

Monteras enligt Principskisser, Installationsguider och Drawing Aid. Skurna kanter ska férseglas med Connect Kantférg.
Genomfsringar ska tatas med lamplig fogmassa.

Systemvikt

Systemet har en ungefarlig viki{inklusive upphéngning) pé cirka 3-4 kg/m? fér 20mm tjocklek och 5 kg/m2 fér 40mm
tiocklek.

Mekaniska egenskaper

Se tabell angdende Max nyttolast och Min belastningskapacitet samt Funktionskrav, Mekaniska egenskaper pa
www.ecophon.se.

CE

Ecophons undertakssystem &r CE-markia enligt den europeiska harmoniserade standarden EN13964: 2014. CE-markia
byggprodukter omfattas av en prestandadeklaration (DOP] som gér det majligt fér kunder och anvandare att enkelt jamféra
prestanda fér produkter som &r tillgangliga pé& den europeiska marknaden.
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M395C3

PRINCIPSKISS (M395C3) FOR ECOPHON HYGIENE PERFORMANCE™ A C3

© Ecophon Group
MATERIALSPECIFIKATION (EXKL. SPILL)
Storlek, mm
600x600 600x600 1200x600 1200x600
1 Hygiene Performance A 2,8/m? 2,8/m? 1,4/m? 1,4/m?
2 Connect T24 Huvudprofil C3, ¢1200 mm 0,9m/m2 0,9m/m? 0,9m/m? 0,9m/m?
3 Connect T24 Tvarprofil C3, 1=1200 mm, c600 mm 1,7m/m?2 1,7m/m?2 1,7m/m2 1,7m/m2
4 Connect T24 Tvarprofil C3, =600 mm 0,9m/m? 0,9m/m?
5 Connect Justerbar pendel C3, ¢1200 mm (max avsténd frén vagg 600 mm) 0,7/m? 0,7/m? 0,7/m? 0,7/m?
6 Connect Pendelfaste (anvénds ef i simhalls miljser) 0,7/m?2 0,7/m?2 0,7/m? 0,7/m?
7 Connect Inspekiionslucka C3 effer behov effer behov effer behov effer behov
8 Connect Hygiene Clips 20 11/m?2 11/m? 7/m2 7/m?
9 Connect Clips 40 Hygiene 11/m? 11/m? 7/m2 7/m?
10 Connect Avslutningslist C3, infastning max 300 mm (fér tiocklek 20 mm) efter behov effer behov effer behov efter behov
11 Connect Avslutningslist C3, inféistning max 300 mm (fér tiocklek 40 mm) efter behov effer behov effer behov effer behov
12 Connect Skruvankare C4 0,7/m?2 0,7/m2 0,7/m? 0,7/m2
13 Connect Fastbleck C4 0,7/m? 0,7/m2 0,7/m?2 0,7/m?
A Min total konstrukfionshajd: 150 mm
& Minsta hejd for demonterbarhet: 150 mm (for =20 mm)
3 Minsta hajd for demonterbarhet: 170 mm (fér =40 mm)
Storlek, mm  Max Min
nyttolaster  belastningskapacitet
(N) (N]
600x600 1200x600
600x600 50 160
600x600 50 160
1200x600 50 160
A 1200x600 50 160

Placering av clips
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Clips fér att halla absorbenterna pé plats

Nyttolast/Belasiningskapacitet
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PRINCIPSKISS (M266C4) FOR ECOPHON HYGIENE PERFORMANCE™ A C4

M266C4

© Ecophon Group
MATERIALSPECIFIKATION (EXKL. SPILL)
Storlek, mm
600x600 600x600 1200x600 1200x600
1 Hygiene Performance A 2,8/m? 2,8/m? 1,4/m? 1,4/m?
2 Connect T24 Huvudprofil C4, ¢1200 mm 0,9m/m? 0,9m/m? 0,9m/m? 0,9m/m?
3 Connect T24 Tvarprofil C4, 1=1200 mm, c600 mm 1,7m/m? 1,7m/m? 1,7m/m? 1,7m/m?
4 Connect T24 Tvarprofil C4, 1=600 mm 0,9m/m2 0,9m/m?
5 Connect Justerbar pendel C4, ¢1200 mm (max avsténd frén vagg 600 mm) 0,7/m? 0,7/m? 0,7/m? 0,7/m2
6 Connect Clips 20 Hygiene 11 /m? 11/m2 7 /m? 7 /m2
7 Connect Clips 40 Hygiene C4 11 /m2 1/m? 7 /m? 7 /m?
8  Conneci Avslutningslist C4, inféstining max c300 mm efter behov effer behov effer behov efter behov
Q@ Connect Clips 20 Demo C4 (dér tillganglighet behévs) efter behov effer behov effer behov effer behov
10 Connect Fastbleck C4 0,7/m? 0,7/m? 0,7/m? 0,7/m2
11 Connect Skruvankare C4 0,7/m?2 0,7/m? 0,7/m? 0,7/m?2
12 Connect Montageskruv C4 3,4/Im Avslutningslist C4
A Min total konstruktionshajd: 150 mm
3 Minsta hojd fér demonterbarhet: 150 mm
& Minsta hojd for demonterbarhet: 170 mm (for =40 mm)
Storlek, mm  Max Min
nyttolaster  belastningskapacitet
600x600 1200x600 ™ N
600x600 50 160
600x600 50 160
1200x600 50 160
A 1200x600 50 160

Placering av clips
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Connect Hygiene Clips 20 méste kapas vid
Installationsplattan som monteras med
Democlips

Nyttolast/Belasiningskapacitet
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