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PAROC TAKBOARD
ROBSTER 60
Paroc Robster 60 er ett spesialprodukt for montering
på undertak av stålplateprofiler. Paroc Robster 60 er
belagt med duk på begge sider som løfter den
opplevde kvaliteten til ett nytt nivå. Plateformatet er
større, dette gir hurtigere montering på byggeplass.

Sintef Byggforsk anbefaler at isolasjonsprodukter
som skal ligge øverst i en konstruksjon bør ha
trykkfasthet mindre eller lik 60 kN/m2 v/10%
deformasjon. Det gjør produktet også meget attraktiv
som topp plate i ferdig isolert løsning. Færre produkt
varianter på taket er med på å løfte lønnsomheten i
prosjektet.

Trykkfasthet: 60 kN/m2 v/10% deformasjon EN 826

INNHOLD PR. PAK INNHOLD PR. PALL
Dimensjon/ beskrivelse

stk m² m³ stk m² m³
NOBB-nr Varenr

30 x 600 x 1200 mm 8 5.76 0.18 52934280 424331

30 x 1200 x 1800 mm 40 89.28 2.92 51719405 424328

50 x 1200 x 1800 mm 24 * 53.28 2.81 51719413 424329

* Ikke lagerført, leveres på bestilling, minstekvantum kan forekomme.

TEKNISK SERVICE

Produsent/
leverandør: GLAVA AS
Organisasjonsnr: NO 912 008 754 MVA
Postadresse: Postboks 2006, 1801 Askim
Telefon: +47 69 81 84 00
Faks: +47 69 81 84 78
E- post: post@glava.no
Internett: glava.no

FDV- DOKUMENTASJON GLAVA AS

1


	PAROC TAKBOARD ROBSTER 60
	Teknisk service


