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Glava AS - Stjgrdal
Havnegata 22
7500 Stjgrdal

Tif.: 748318 00

Om GLAVA®

Glava AS er ett industriselskap som er eid av franske Saint Gobain. GLAVA® har
hovedkontor i Askim og produksjonsanlegg i Askim og Stjgrdal. GLAVA® er
markedsleder innen isolasjonsomradet i Norge, og merkevaren GLAVA® er en av de
mest kjente i byggebransjen. Hovedproduktet er glassull som er verdens ledende
isolasjonsmateriale.

GLAVAs drift er regulert giennom lover, forskrifter og palegg fra tilsynsmyndigheter.
GLAVA® har ett velfungerende internkontrollsystem som legger stor vekt pa
forebyggende helse, miljg og sikkerhet i hele organisasjonen.

Glava AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001 (kvalitet), NS-EN ISO 14001
(miljg) og ISO 50001 (energi).

Storulykkeforskriften er en forskrift om tiltak for & forebygge og begrense
konsekvensene av storulykker i vicksomheter der farlige kjemikalier forekommer.

Storulykkeforskriften bergrer bedrifter som lagrer, bruker eller produserer
helseskadelige kjemikalier over definerte grenser. GLAVA® Stjgrdal er omfattet av
forskriften pa grunn av mengdene av propan (LPG) og natriumnitrat som handteres
ved bedriften. Melding om at GLAVA® Stjgrdal er omfattet av storulykkeforskriften er
oversendt tilsynsmyndighetene.

Faren for naboer knyttet til handteringen av disse kjemikaliene vurderes som
liten. Bedriften har som mal til enhver tid a opprettholde et trygt og sunt ytre og indre
miljg. Situasjoner hvor omgivelsene vil kunne bergres av vare aktiviteter er mest
sannsynlig relatert til gasslekkasjer og fare for brann og eksplosjon. Bedriften har
foretatt en risikokartlegging av virksomheten.

Propan (LPG)

Propan brukes i produksjonsprosessen og oppbevares i en stasjonaer lagertank som
kan inneholde opptil 50 tonn. Tanken er underlagt revisjonsplikt med strenge kontroll
og vedlikeholdsrutiner.
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Propan blir levert med tankbil fra var leverander Flogas.

Propan lagres i vaeskeform. | gassform er propan tyngre enn luft, noe som medfarer
at gassen vil kunne legge seg ned i fordypninger som sgkk, kummer, sluker og
liknende.

Propangassen er fargelgs og tilsatt et luktstoff som gir gassen en kraftig lukt.

Natriumnitrat

Natriumnitrat er ett pulver som i sma mengder tilsettes som rastoff i produksjon av
glass. Natriumnitrat er ett oksiderende stoff som ved hgy temperatur kan forsterke en
brann.

Beredskap og forebyggende arbeid

GLAVA® har stor fokus pa forebyggende arbeid og gjennomfgarer risikovurderinger pa
alle nivaer. Dette gjennomferes i forkant av alle vesentlige

arbeidsoppdrag eller ved andre stgrre endringer. Risikovurderingene blir oppdatert
jevnlig. Virksomheten har ogsa eget industrivern som gver og er trent for & yte
innsats, og gi bistand til brannvesen og politi.

Varsling

Ved starre ulykker som kan pavirke naermiljget innenfor og utenfor industriomradet vil
varsling forega gjennom politiet. Ved alvorlige hendelser vil politi og brannvesen lede
arbeidet. Eventuell evakuering vil bli besluttet i samrad med politi og brannvesen

Sikkerhetstiltak

e Forhold deg til de meldinger som blir gitt av politi og redningstjeneste.

e Sgk dekning innomhus.

e Steng vinduer og darer.

e Sla av ventilasjon.

e Opphold deg ikke foran vinduer.

e Folg med pa informasjon gjennom media

e Er du utendgrs bgr du observere vindretningen, og bevege deg bort fra
omradet hvor det kommer rgyk og gass fra.
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Hva gjor jeg hvis jeg oppdager noe unormalt inne pa anlegget?

Dersom du observerer noe unormalt inne pa tankanlegget, ta kontakt med
skiftformann pa telefon 74831812 eller politi pa telefon 112.

Informasjon om tilsyn med virksomheten etter storulykkeforskriften kan innhentes fra
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

For ytterligere informasjon kontakt:
Sentralbord: 74831800

GLAVA® Stjgrdal
Havneveien 22

7500 Stjgrdal
https://www.glava.no/

| Forfattet av: Knut Arne Myhre | Dok. Nr.: 16-899 | Dato: 28.04.2016

Side 4 av 4



